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O Driver [EC 61850 comunica com relés de protecdo e outros dispositivos usando o protocolo IEC61850 sobre Ethernet

TCP/IP (MMS). Este Driver permite:

e Comunica¢do com diversos equipamentos no mesmo Driver

Polling de variaveis que nao pertencam a Reports

Importacdo de Tags dos equipamentos ou através de arquivos de configuracdo SCL

Suporte a mensagens sem confirmacdo de Reports (Buffered ou Unbuffered)

Suporte a informacao de qualidade e estampa de tempo com precisdo de um milissegundo

Coleta de arquivos de oscilografia no formato COMTRADE

Consulte os documentos a seguir, fornecidos juntamente com este manual, para mais informacdes sobre o

funcionamento deste Driver:

e Elipse IEC 61850 Client Driver PIXIT Ed2.pdf
e Elipse IEC 61850 Client Driver TICS Ed2.pdf
e Elipse IEC 61850 Client Driver PICS Ed2.pdf

e Elipse IEC 61850 Client Driver MICS Ed2.pdf

Configuracao

Os parametros [P] de configuracdo deste Driver ndo sdo utilizados. Todas as configuracdes sao realizadas na caixa de
didlogo das configuracdes deste Driver. As abas de configuracdo estdo descritas nos topicos a seguir.

Aba IEC61850 Device Config

Esta aba permite a definicdo dos dispositivos (Servers) para estabelecer a comunicacao.
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Driver [EC 61850 v3.0.3 (10Kt v2.0.108) et
Reports Commands Files Setup Ethemet
IECH1850 Device Canfig |ECE1850 General XMPP

| Indate leleta
Server Mame IP Address Add e S
Server: |IEDOOOOT
IP: |1127.0.01
Backup IP:
Disable: [ ]| Use Backup IP: []
MM3
Rem AEQ PS5el 55el TSel
REI | |
Rem AP ID: [1,3,595.33
XMPP
JD: | |
Browse SCL Files... |
Alias: | |
Cancel Aoply
Aba IEC61850 Device Config
As opc¢des disponiveis nesta aba estdo descritas na tabela a seguir.
Opcoes disponiveis na aba IEC61850 Device Config
OPCAO DESCRICAO

Browse SCL Files

Server

Backup IP

PSel (Presentation Selector)

Os Tags dos relés podem ser criados de forma online, ou
seja, quando se pode comunicar com os relés, ou de
forma offline através da importacdo de arquivos SCL. Esta
opcdo abre uma janela para selecionar arquivos ICD ou
SCD para importagdo. Apds selecionar um arquivo, para
cada descricdo de relé encontrada cria-se uma
identificacdo na lista de servidores, e também é criado um
arquivo com a descri¢do dos Logical Devices (LDs) e Logical
Nodes (LNs) do relé, que podem ser importados para a
aplicacdo pela janela Tag Browsing. No caso de ndo haver
arquivos SCL, pode-se configurar diretamente cada relé
usando as opg¢des Add (Adicionar), Update (Atualizar) e
Delete (Apagar)

Informe o nome do dispositivo. Usado apenas para
identificar o dispositivo para este Driver, mapeando-o
para um endereco IP

Informe o endereco IP do equipamento. Opcionalmente é
possivel informar a porta TCP/IP, caso ndo seja a porta
padrao do protocolo MMS, usando o formato X.X.X.X:X,
como por exemplo 192.168.0.10:102

Informe o endereco IP de backup do equipamento, se
houver. Use a mesma sintaxe da opc¢éo IP

Valor de selecdo para o dispositivo usado pela camada de
apresentacdo OSI (ISO/IEC 8823). Deve ser consultado, se
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OPCAO

SSel (Session Selector)

TSel (Transport Selector)

Rem AP ID (Remote Application Process Identification)

Rem AE Qual (Remote Application Entity Qualifier)

Disable

Use Backup IP
XMPP

NOTA

DESCRICAO

fixo, ou informado na configuracdo do equipamento.
Geralmente tem o valor 1 (um)

Valor de selecdo para o dispositivo usado pela camada de
sessdo OSI (ISO/IEC 8327). Deve ser consultado, se fixo, ou
informado na configuracdo do equipamento. Geralmente
tem o valor 1 (um)

Valor de selecdo para o dispositivo usado pela camada de
transporte OSI (ISO/IEC 8073). Deve ser consultado, se fixo,
ou informado na configuracdo do equipamento.
Geralmente tem o valor 1 (um)

Identificador utilizado pela camada de associagdo OSI
(ISO/0SI 8650), em formato ASN.1 (Abstract Syntax
Notation 7). Indica a formatacdo dos dados adotados pela
funcdo AARQ (Association Request). Geralmente tem o valor
1,1,999,1,1 (is0.1.999.1.1)

Identificador utilizado pela camada de associagdo como
formatador. Deve ser consultado, se fixo, ou informado na
configuracdo do equipamento. Geralmente tem o valor 12

Desabilita este dispositivo. Portanto, ao iniciar este Driver,
ndo ha comunicagdo com este dispositivo

Informa se o endereco de IP de backup é usado

Fungdo ndo disponivel nesta versao

O topico Limitagoes do Driver contém informagdes sobre o nUmero maximo de IEDs suportados por este Driver.

Aba IEC61850 General

Permite a definicdo dos demais comportamentos deste Driver.
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Driver IEC 61850 v3.0.3 {|OKit v2.0,108) >
Reports Commands Files Setup Ethemet
IECE1850 Device Config |ECE1350 General XMPP
Transport Layer: [ Check Mameplate Mismatches

Spp Category: Irwvert stVal Bit String
Msg Timeout (ms); [5000 (] Full Log Details
Status Check (ms): [40000 [ Apply Local Time Offset
MNo LD Database 5
Local P Selector: |1 [N abase =ean
[ ] Block LD Cache Delete
Local 5 Selector:
Local T Selector: Local AE Qualifier:
Local App ID: [1.1.999.1.1 | RFC1006 Source TSAF:
LD File Path: [C: | Proposed MMS PDU Size: |65000
Cancel Apply
Aba IEC61850 General
As opc¢des disponiveis nesta aba estdo descritas na tabela a seguir.
Opcoes disponiveis na aba IEC61850 General
OPCAO DESCRICAO

Transport Layer

App Category

Msg Timeout (ms)

Status Check (ms)

Nesta versdo, a camada de transporte tem o valor fixo
MMS (IEC 61850-8-1). Em versbes posteriores, a opgao
XMPP (IEC 61850-8-2) também vai estar disponivel

Para envio de comandos, este Driver usa a informacao
selecionada nesta op¢éo para o preenchimento da
propriedade OrCat (Origin Category), que especifica o tipo
de aplicacdo enviando o comando, para efeitos de
seguranca ou resolucdo de conflitos de comandos. As
opcOes disponiveis sdo Bay, Station, Remote ou
Maintenance

Tempo de espera para resposta de um comando ou
mensagem completa, que pode ser formada por varias
mensagens intermediarias. O tempo de espera de cada
byte ou mensagem intermediaria é definido na aba Setup.
Para mais informacgdes, consulte o topico Documentacao
das Interfaces de Comunicacao

Intervalo para envio de mensagem de status, que deve ser
respondida pelo IED. Na auséncia de resposta, a salde da
conexao pode ser verificada, forcando uma desconexao e
reconexao do IED. O valor desta opcdo deve ser maior
que o valor da opcdo Msg Timeout (ms) e menor que o
intervalo de desconexdo configurado na aba Setup. Para
mais informacgdes, consulte o topico Documentacao das
Interfaces de Comunicacao
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OPCAO

Local P Selector
Local S Selector
Local T Selector

Local App ID Local Application Process Identification

LD File Path

Check Nameplate Mismatches

Invert stVal BitString

Full Log Details

Apply Local Offset to Timestamps

No LD Database Scan

Block LD Cache Delete

DESCRICAO

Valor de selecdo para este Driver, usado pela camada de
apresentacao OSI (ISO/IEC 8823)

Valor de selecdo para este Driver, usado pela camada de
sessdo OSI (ISO/IEC 8327)

Valor de selecao para este Driver, usado pela camada de
transporte OSI (ISO/IEC 8073)

Identificador utilizado pela camada de associagdo OSI
(ISO/0SI 8650), no formato ASN.1 (Abstract Syntax Notation
7). Indica a formatacdo dos dados adotados pela fungdo
AARQ (Association Request). Geralmente tem o valor
1,1,999,1,1 (is0.1.999.1.1)

Diretério padrdo onde este Driver armazena arquivos
descritores de cada Logical Device encontrado, com o
objetivo de acelerar o processo de inicializacdo. Na
proxima inicializagdo, caso seja encontrado um arquivo no
diretério especificado, cujo nome é dado pelo formato
SERVER LDNAME.LD, onde SERVER é o nome do
equipamento e LDNAME é o nome do Logical Device,
entdo este LD é descrito a partir deste arquivo. Este Driver
oferece varias formas de detectar mudancas na base de
dados do IED, de forma a atualizar estes arquivos

Habilita a verificacdo dos parametros de identificagdo do
I[ED (nameplate) ao iniciar a comunicagdo, de forma a
comparar se houve alguma modificagdo. Em caso positivo,
uma atualizacdo do cache (reconstrucao dos arquivos .LD)
é realizada

A interpretacdo de bitstrings com dois ou mais bits pode
ser alterada por esta opcao, alterando o significado dos
estados Aberto ou Fechado na aplicacdo. O
comportamento padrao é obtido com esta opcao
desmarcada

Habilita a inser¢do no log deste Driver, habilitado na aba
Setup, de informacdes detalhadas sobre a notificacdo de
eventos para qualquer Tag. Para mais informacdes,
consulte o topico Documentacao das Interfaces de
Comunicagao

As estampas de tempo adotadas pelo padrao IEC 61850
sempre se referem ao padrao UTC (Universal Time
Coordinate). Através desta opcdo, indica-se que este Driver
deve aplicar o offset local (fuso horario e horario de verado)
a estampa de tempo enviada pelo equipamento

Informa que ndo deve ser processada nenhuma solicitacdo
de Logical Device ou Logical Node para os IEDs. Esta opcado
pode ser usada quando este Driver tem a fungdo somente
de transferéncia de arquivos

Em casos onde o processo de inicializacdo é incompleto,
ou quando alguma inconsisténcia é detectada entre os
arquivos de cache (LD) e a base de dados atual do IED ou
Servidor. Este Driver apaga e atualiza os arquivos de
cache. Habilite esta opcdo para bloquear a remocao dos
arquivos
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Drivers

OPCAO DESCRICAO

Local AE Qual - Local Application Entity Qualifier Identificador utilizado pela camada de associacdo como
formatador. Geralmente tem o valor 12

RFC 1006 Source TSAP Este Driver utiliza a especificacdo RFC 1006 como forma de
transporte dos pacotes ISO sobre TCP. Para isto é
necessario informar o TSAP (Transport Service Access Point)
utilizado para estabelecer a conexao por este protocolo.
O valor padrdo é 1 (um)

Proposed MMS PDU Size Quando a opcao Transport Layer esta configurada em
MMS, esta opcao define o tamanho da PDU negociada
com o servidor. O valor padrao é 65000 bytes

Aba Reports

|ECE1850 Device Corfig IECE1350 General XMPP
Reports Commands Files PRP Setup Ethemet

Prefer Buffered Report Control Blocks (uses Unbuffered if not available)
[ ] Pall Tags not found in any Report

[ ] Farce Tag Polling Individually using N1 Parameter

[]Check Report Revision Mismatch

[ ] User-Defined Report List RW Report List File ( RPT
User-Defined Datasets RW Dataset List File (COS5

[ ]Check BRCE Entry ID RW EntrylD File { EID

[]Check BRCE TimeCf Entry []'Wait for Gtw Ref on Startup

Copy All Values before Reporting

Auto Intg Rpt {s) O=disable: []Use Exclusive URCE's

Palled Intg Rpt {s) D=disable: D [] Use Quality Change Trigger

QK Cancel Apphy
Aba Reports

As op¢oes disponiveis nesta aba estdo descritas na tabela a seguir.

Opcoes disponiveis na aba Reports

OPCAO DESCRICAO
Prefer Buffered Report Control Blocks (uses Unbuffered O protocolo I[EC 61850 prevé a utilizagdo de objetos
if not available) Report para notificar as aplicagdes cliente acerca de

modificacdes nos dados. Os dados a serem reportados
sao definidos pelo usuario em um DataSet. Cada Report
pode ter associado apenas um DataSet e ¢é possivel que
um equipamento possua varios Reports e DataSets.
Consulte a secao Prefer Buffered Report Control Blocks
para mais informacgdes sobre esta opcao

Poll Tags not Found in any Report Quando um Tag ndo é encontrado em nenhum Report,
esta opcdo permite realizar uma leitura ciclica (polling)
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OPCAO DESCRICAO

deste Tag de acordo com sua taxa de scan. Lembre-se
gue este método ndo é o mais recomendado nem o mais
eficiente, pois esta sujeito a maior lentiddo de atualizacdo
dos dados e perda de eventos rapidos

Force Tag Polling Individually using N1 Parameter Um pedido de polling para variaveis especificas pode ser
definido com um valor diferente de 0 (zero) no parametro
NT se esta opgdo estiver configurada

Check Report Revision Mismatch Instrui este Driver a verificar a versdo dos Reports ao
iniciar a comunica¢do. Em caso de incompatibilidade de
versdes, uma atualizagcdo dos arquivos de cache (LD) é
realizada

User Defined Report List Caso o usuario ndo deseje que este Driver realize uma
busca automatica pelos Reports, é possivel definir uma
lista de Reports que devem ser habilitados. Consulte a
secdo User Defined Report List a seguir para mais
informacdes sobre esta opgdo

RW Report List File (.RPT) Indica se a lista de Reports definida no item anterior deve
ser salva em um arquivo, de forma que o script de
exemplo da secdo User Defined Report List ndo seja
necessario. A escrita deste arquivo pode ser realizada
automaticamente a partir da escrita no Tag ou através da
edicdo direta do arquivo, que deve estar no diretorio
padrao dos arquivos de cache (LD) e deve ter o nome do
I[ED com a extensao .rpt. S6 é permitido um IED por
arquivo. Consulte a secao Formato do Arquivo RPT para
mais informacdes

User Defined Datasets Ao utilizar uma lista pré-definida de Reports, é possivel
informar se os DataSets sao declarados dinamicamente
por este Driver. Consulte a secdo User Defined Datasets
para mais informacdes sobre esta opcdo. Aconselha-se
criar um script de configuracdo no evento AfterStart deste
Driver

RW DataSet List File (.CDS) Indica se a lista de DataSets definida no item anterior
deve ser salva em um arquivo, de forma que a execugdo
do script de exemplo da secdo User Defined Datasets
ndo seja necessario. A escrita deste arquivo pode ser
realizada automaticamente a partir dos exemplos
anteriores ou através da edicdo direta do arquivo, que
deve estar no diretério padrao dos arquivos de cache (LD)
e deve ter o nome do IED com a extensdo .cds. S é
permitido um IED por arquivo. Consulte a secdo Formato
do Arquivo CDS para mais informacdes

Check BRCB Entry ID Através desta opcdo o usuario informa que ao habilitar um
Buffered Report (BRCB), deve-se configurar o parametro
EntrylD que contém um identificador Unico para cada
mensagem de Report processada. Esta opcdo portanto
permite reiniciar uma aplicacdo, ou quando houver switch-
over de uma aplicacdo redundante, que o Report envie
apenas as mensagens que ainda ndo foram processadas.
Ao selecionar esta opcdo, é necessario que a aplicacdo
mantenha sincronizados os parametros EntrylD de cada
Buffered Report em uso e também realizar escritas na
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OPCAO DESCRICAO

inicializagdo deste Driver, informando o ultimo valor
recebido. Para mais informacdes, consulte o tdpico
Utilizando EntryID

RW EntryID List File (.EID) Indica se os valores de EntrylD expostos no item anterior
devem ser salvos em um arquivo, de forma que nao seja
necessaria a execucao de scripts para obter ou informar o
valor do campo na inicializagdo. Estes arquivos sao salvos
no diretdrio padrao dos arquivos de cache (LD) e deve ter
o nome do IED com a extensdo .eid. S6 é permitido um
IED por arquivo. Para mais informacdes, consulte o tépico
Utilizando Arquivos EID

Check BRCB TimeOfEntry Esta opcao foi descontinuada e deve ser substituida pelo
uso do EntrylD

Wait for Gtw Ref on Startup Através desta opcao o usuario habilita o uso da
funcionalidade de controle automatico de EntrylD’s para o
uso em aplica¢cdes de gateway. Para mais informacdes,
consulte o topico Configuracao de Gateway.

Copy All Values Before Reporting Se o DataSet associado ao Report contém objetos com
qualidade e estampa de tempo depois das propriedades
correspondentes, esta opgdo pode ser selecionada para
evitar que a notificacdo de valor para a aplicacdo aconteca
sem a correta atualizacdo da qualidade e da estampa de
tempo

Auto Integrity Rpt (s) Caso o valor informado seja diferente de zero (0), este
Driver informa este valor ao habilitar um Report como o
intervalo para que uma mensagem nao solicitada de
interrogacao geral (Gl) seja gerada pelo equipamento

Use Exclusive URCBs Define se, ao habilitar um Report Unbuffered (URCB), este
Driver é colocado em modo exclusivo (propriedade
Reserved configurada para um) ou nao (propriedade
Reserved configurada para zero). Um URCB habilitado em
modo exclusivo ndo pode ser utilizado por outros clientes

Use Quality Change Trigger Indica a opgdo de disparo por mudanca de qualidade que
deve ser usada por padrdo, quando ndo se esta usando a
lista fixa de Reports ou se a opcdo TrgOps nao foi
informada

Prefer Buffered Report Control Blocks

Os Reports podem ser de dois tipos, Buffered e Unbuffered. Buffered significa que todas as alteracbes que ocorrerem
nos elementos do DataSet durante uma desconexdo sdo armazenadas em filas, ou buffers, de forma que a aplicacdo
cliente recebe a notificacdo de todas estas alteracdes, desde que exista espago em memoria suficiente no equipamento e
que as configuragdes estejam corretas. Este tipo de Report é usado principalmente para os dados do tipo SOE
(Sequenciamento de Eventos). J& os Reports Unbuffered nesta situacdo apenas armazenam o Ultimo valor. Ambos
Reports podem ser configurados para enviar eventos espontaneamente, a intervalos ciclicos ou aguardar que a
aplicacdo cliente pergunte explicitamente, através de polling ou interrogacdo geral (Gl), os dados daquele Report.
Entretanto, vale ressaltar os seguintes pontos:

e Se duas aplicagdes clientes, como por exemplo duas aplicacdes E3 ou Elipse Power, estiverem conectadas em um
equipamento, somente uma destas aplicagdes pode conectar-se a cada Report Buffered. Isto se deve ao fato de
gue, ao enviar os dados, estes sdo apagados do buffer interno do Report.
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e Duas ou mais aplicacbes cliente podem se conectar a um mesmo Report Unbuffered, caso ndo estejam usando a
opcado de uso exclusivo.

Desta forma, a opcdo Prefer Buffered Report Control Blocks instrui este Driver para que, sempre quando um Tag entrar
em processo de comunicagdo (entre em advise ou em scan), procure dentre todos os Reports Buffered do equipamento
se 0 Tag especificado pertence ao respectivo DataSet de cada Report.

Caso seja encontrado, entdo o Report é habilitado por este Driver, caso ndo esteja, passando a receber as notifica¢cdes
de mudancas. Caso negativo, este Driver passa a repetir o mesmo processo de busca, agora nos Reports Unbuffered
pelo mesmo Tag. Se encontrado, o Report é habilitado, caso ndo esteja. Caso novamente a resposta seja negativa, o Tag
pode comunicar em modo polling se a opgdo Poll Tags not found in any Report esta habilitada.

Caso a opcdo Prefer Buffered Report Control Blocks esteja desabilitada, este Driver repete o procedimento anterior,
porém buscando diretamente os Reports Unbuffered e descartando a busca pelos Reports Buffered.

User-Defined Report List
o TagName: UserReportList
o Device: ServerName

¢ Item: UserDefinedReportList

Sub DRV_61850_AfterStart()

'O script a seguir monta um vetor

'contendo a configurac¢ao de Logical Device e seu respectivo Report,
'0os quais sao ativados ao escrever no Tag UserReportList.

‘Note que esta sendo definido um vetor de duas posigodes.

'Caso seja necessario ativar mais Reports,

'Ajuste o tamanho do vetor

Dim arr(1)
arr(@) = Array("LogicalDeviceName", "LLNO$BR$brcbEVi@1")
arr(1) = Array("LogicalDeviceName", "LLNO$BR$brcbEVie2")
Set Cmd = Application.GetObject("DriverName.IEDName.UserReportList")
Cmd.WriteEx(arr)
End Sub

NOTA

Ao selecionar a opcao User Defined Report List, este Driver sé completa o processo de inicializacdo apos receber a
escrita do Tag UserReportList.

Formato do Arquivo RPT

Number_Of_LogicalDevices
LogicalDeviceN; Number_Of_Reports
ReportName; ReportOptionl:ReportOptionlValue; ReportOptionN:ReportOptionNValue

Opcoes disponiveis para o formato de arquivo RPT

PARAMETRO DESCRICAO
Number_Of_LogicalDevices Numero total de Logical Devices neste arquivo
LogicalDeviceN;Number_Of Reports Para cada Logical Device, insira o nome e quantos Reports

sdo utilizados
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PARAMETRO

ReportName

ReportOption;ReportValue

CAMPO
DatSet:DataSetName

TrgOps:Options

IntgPd:Period
BufTm:Value

Resv:Value

ResvTms:Value

PurgeBuf:Options

RptID:RptName
OptFlds:Options

Exemplo de arquivo RPT:

DESCRICAO

Logo ap6s o nome de cada Logical Device, segue uma lista
com os Reports utilizados e campos opcionais

A tabela Campos opcionais contém os campos opcionais
permitidos no arquivo RPT

Campos opcionais

DESCRICAO

Nome do DataSet que deve ser associado ao Report

Opc¢odes de disparo para o Report. O valor Options
corresponde a uma mascara de seis bits com os valores 0:
Nao usado, 1: DataChange, 2: Quality Change, 3: Data
Update, 4: Integrity e 5: Gl (General Interrogation)

Periodo, em milissegundos, para integridade

Periodo de temporizacdo para aguardo de novos eventos
antes do envio, apds a notificacdo do primeiro evento a
transmitir, em milissegundos

Uso de URCB em modo exclusivo. Os valores possiveis sdo
0 (zero) ou 1 (um)

Tempo de espera apds a desconexdo para que o BRCB
seja reservado para o mesmo cliente conectado
anteriormente

Apaga o buffer de mensagens. Os valores possiveis sdo 0:
Not Set (do nothing), 1: Set Always ou 2: Set if EntrylD
Write Fails

Identificador do Report

Campos opcionais para a mensagem de Report. O valor
Options corresponde a uma mascara de 10 bits com os
valores 0: Reserved, 1: SequenceNumber*, 2:
ReportTimeStamp*, 3: ReasonForinclusion*, 4:
DataSetName**, 5: DataReference, 6: BufferOverflow*, 7:
EntrylD*, 8: ConfRevision* e 9: Segmentation. NOTA: Os
campos marcados com * sdo usado por padrdo quando o
campo OptFields ndo é especificado. O campo
DataSetName é obrigatdrio e os demais parametros sdo
fixos e ndao podem ser modificados

1
Device;1
LLNO$BR$BRCB1;ResvTms:1000

User-Defined Datasets
o TagName: DeclareDSList

e Device: ServerName
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e Item: DeclareClientDSList

Deve-se informar um array de descritores, cada descritor contendo um array com trés Elementos, o nome do Logical
Device, o nome do DataSet (adicione o caractere @ no inicio do nome se volatil) e um indice Unico para cada DataSet.

Dim arr

arr = Array("LogicalDeviceName", "DataSetName", 1)

Set Cmd = Application.GetObject("DriverName.IEDName.DeclareDSList")
Cmd.WriteEx(arr)

e TagName: PopulateDSList
e Device: ServerName

¢ Item: PopulateClientDSList

Deve-se informar um array, e cada item deve conter um array com dois Elementos, o indice do DataSet e o nome do
LN/DO/DA no formato "LogicalDevice\LN$DO$DA".
Dim arr(4)

arr(0) = Array(1, "LDName\GGIO1$ST$stval")
arr(1) = Array(1l, "LDName\GGIO2$ST$stval")

arr(2) = Array(1l, "LDName\GGIO3$ST$stval")
arr(3) = Array(1l, "LDName\GGIO4$ST$stval")
arr(4) = Array(1, "LDName\GGIO5$ST$stval")

Set Cmd = Application.GetObject("DriverName.IEDName.PopulateDSList")
Cmd.WriteEx(arr)

Formato do Arquivo CDS

Number_Of_LogicalDevices
LogicalDeviceN; Number_Of_DataSets
DataSetName; NumberofMembers
MemberNames1...N

Exemplo de arquivo CDS:

1

Device;1

MyDatasetl;3
Device/LLNO$DC$NamP1lt
Device/LLN@O$ST$Mod
Device/LPHD1$DC$PhyNam
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Aba Commands

Driver [EC 61850 w3.0.3 (10Kt +2.0.108) >
|IECE1850 Device Config |ECE1850 General ¥MPP
Reports Commands Files Setup Ethemet

[ ] Asynchronous Write
Use Single Tag Command Alias
[ ]Use Cmd Tag N1 as Check Condition

Cancel Apphy

Aba Commands

As op¢oes disponiveis nesta aba estdo descritas na tabela a seguir.

Opcoes disponiveis na aba Commands

OPCAO DESCRICAO

Asynchronous Write Permite que as solicitagbes de comandos retornem
sucesso imediatamente, sem esperar pela resposta, desde
que o envio tenha sido bem sucedido, como por exemplo
guando ha uma conexao ativa. Este comportamento visa
facilitar operacdes que envolvam o envio de um nimero
muito grande de comandos, a fim de aumentar a
velocidade geral. Entretanto, ndo verifica se houve alguma
falha no processamento do comando no equipamento

Use Single Tag Command Alias Instrui este Driver a criar durante o processo de Tag
Browsing (veja a nota a seguir) um Tag Unico para o envio
dos comandos. Se esta opcao estd desmarcada, utiliza-se
um Tag Bloco com cinco Elementos. Para mais
informacdes, consulte o tdpico Tags de Comunicacao

Use Cmd Tag N1 as Check Condition No caso de utilizar um Tag simples para envio dos
comandos, esta opcdo informa se o parametro N7 deste
Tag é usado para indicar o parametro de verificacdo de
seguranca do comando. O parametro N7, neste caso,
deve ser um nimero entre 0 (zero) e 3 (trés), como
resultado de um OR légico entre os bits 0: INTERLOCKING
e 1: SYNCHROCHECK
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NOTA

Caso se esteja utilizando o E3 ou Elipse Power como um servidor OPC, o Tag de comando pode ter a leitura habilitada,
ou seja, a propriedade AllowRead configurada em Verdadeiro. Isto permite que o Tag receba o valor inicial da
propriedade CtlVal do objeto de comando referenciado, para que o cliente OPC conheca o tipo de dados previamente.
Apods o envio de um comando, este Driver retorna uma leitura automatica para o mesmo Tag, com o valor escrito caso
a operacdo tenha tido sucesso. Desta forma, o parametro WriteFeedBackMode deste Driver, que indica como o Tag
recebe a confirmacdo da operagdo mantendo o valor escrito, pode ser configurado em 0: WaitNextRead,
preferencialmente.

Aba Comtrade / Events

Diriver [EC 61850 v3.0.38 Beta [BETA Jan 20 2023 16:33:29] (10Kt +2.0.125) >
|ECE1850 Device Config |IECE1850 General XMPP Reports
Commands Comtrade / Events PRP Setup Ethemet

Save Comtrade Files Start Transfer

] Define Parameters per |ED L] Wait for Write of LastComtradeFile Time
] Delete Files after Upload [] Save/Get LastComtrade Time from file

[ ] Browse Root Folder Cnly Max time waiting after startup (s): EI

Directory Check Interval (s):
Comtrade Upload Interval (s): III

Comtrade Path: | |

[ ] Mame+Index File Transfer: I:I {File root name)

[ ] Fixed Comtrade Path on Device:

Cancel Apphy

Aba Comtrade / Events
As opc¢des disponiveis nesta aba estdo descritas na tabela a seguir.

Opcoes disponiveis na aba Files

OPCAO DESCRICAO

Save Comtrade Files Indica se este Driver deve realizar a busca por arquivos COMTRADE
(perturbacdes), salvando-os no diretério indicado na opcdo Comtrade Path

Define Parameters per IED Indica se os parametros:
- Save Comtrade Files;
- Delete Files after Upload;
- Browse Root Folder Only;
- Comtrade Path;
- Use Fixed Comtrade Path on Device

- Name+Index File Transfer e File Root Name
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OPCAO DESCRICAO

serdo definidos por IED e ndo globalmente para todo o driver.

A definicdo individual se da através da escrita dos parametros internos do
driver via IOKIT, conforme explicado no item "Configuracdo Dinamica".

Delete Files After Upload Instrui este Driver a apagar o arquivo do equipamento apds a conclusdo com
sucesso da transferéncia

Browse Root Folder Only Alguns relés inserem os arquivos COMTRADE em uma pasta COMTRADE a
partir do diretdrio raiz, e outros relés colocam os arquivos no préprio diretério
raiz, indicando como parte do nome do arquivo esta pasta, como por exemplo
"“\COMTRADE\Arquivo.cfg". Selecione esta opcado caso o equipamento tenha
este Ultimo comportamento

Wait for Write of Com esta opcao selecionada, este Driver espera por uma operacao de escrita

LastComtradeFileTime com o horario do ultimo arquivo COMTRADE transferido, por IED, de forma a
comparar este horario com a lista de arquivos existentes no IED, definindo
assim qual deve ser transferido

Save/Get Last Comtrade time from | Obtém o horario do Ultimo arquivo Comtrade transferido através de um arquivo
File COMTRADE.LST

Max Time Waiting after Startup Indica quantos segundos o driver deve esperar pela escrita do tag com o
horario do ultimo arquivo, ou pela leitura do arquivo COMTRADE.LST. Se o
tempo expirar o driver ira iniciar a busca pelo primeiro arquivo disponivel. Se o
valor deste campo for 0, a espera sera infinita.

Comtrade Directory Check Interval | Intervalo, em segundos, em que este Driver solicita a lista dos arquivos do
equipamento. Este Driver compara a data do Ultimo arquivo transferido com os
arquivos da lista, e o arquivo ou arquivos mais recentes sao transferidos

Comtrade Upload Interval (s) No caso de transferir mais de um arquivo, este Driver aguarda o intervalo
definido nesta opcdo para realizar cada transferéncia, a fim de separar uma
janela de tempo especifica para esta atividade. Entretanto, a recepcdo de
eventos e o envio de comandos ndo sdo interrompidos enquanto um arquivo
estad sendo transferido

Comtrade Path Indica o diretério onde este Driver salva os arquivos COMTRADE

Name+Index File Transfer Indica que a transferéncia de arquivos se dard com base em um nome raiz mais
um indice, ao invés da comparacdo de datas, que é o comportamento padrao.
O nome raiz deve ser informado na propriedade "File Root Name". Exemplo: Se
um IED gera arquivos no padrdo Oscl.dat/cfg, Osc2.dat/cfg e assim por diante,
entdo deve-se marcar esta opcdo e informar o texto "Osc" como o File Root
Name.

Fixed Comtrade Path on Device Indica que este Driver deve ignorar a busca pela pasta COMTRADE no
dispositivo, assumindo um diretério fixo informado no campo correspondente

Aba PRP

Através desta aba é possivel configurar a operacdo do driver em uma rede redundante PRP (Parallel Redundancy
Protocol).
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Drivers

|ECE1850 Device Config |IECE1850 General XMPP Reports
Commands Comtrade # Events FRF Setup Ethemet

Enable PRP (Parallel Redundancy Protocal)

serverhame /Inteface b ARCELOLENOVO:192.168.15.89

Ex: ServerA:192.168.0.1;5erverB: 192 168.0.2

Status UDP Port: 292

QK Cancel Apph

Aba PRP

As opgOes disponiveis nesta aba estdo descritas na tabela a seguir. Para mais informacdes consulte a segdo
Redundancia PRP.

Opcoes disponiveis na aba PRP

OPCAO DESCRICAO

Enable PRP Indica se este Driver deve utilizar o servico PRP. Esta opc¢do é utilizada para que o
driver configure a interface de rede conforme o que for definido no campo
"ServerName/Interface List", e também passe a escutar a porta de status UDP.

ServerName/Interface List Deve ser informado uma lista de nomes de servidores (DNS) e enderecos IP no
padrdo ServerA:IPA;ServerB:IPB para que o mesmo arquivo PRJ contendo este driver
possa ser usado sem altera¢cbes em ao menos 2 servidores. Quando o driver parte, é
obtido o nome do computador local e verificamos se ha nessa lista um IP
correspondente a esse nome, caso positivo esse IP serd usado como o IP da Interface
Virtual.

Status UDP Port Informe uma porta local livre, para sera utilizada pelo driver IEC61850 para receber
estatisticas e logs do servico ElipsePRPSvc.exe. Deve ser a mesma porta que foi
informada na configuracdo do servico PRP.

Tag Browser

[l
Clique em Tag Browser [ na barra de ferramentas deste Driver no E3 ou Elipse Power para abrir a janela Tag Browser,
que permite listar e arrastar para este Driver os Tags identificados em um equipamento, conforme a figura a seguir.
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Tag Browser O *
Taas from current project: Tags available from driver:
3 10Kit
[ OnLine
3 offline
Close

Janela Tag Browser
A listagem Tags available from driver (Tags disponibilizados pelo driver) contém as pastas a seguir:

¢ IOKit: Contém Tags padrdao da biblioteca 10Kit da Elipse Software, permitindo ler ou escrever parametros de
conexdo em geral e status, entre outros

¢ Online: Exibe os Servidores declarados na aba IEC61850 Device Config. Ao clicar em um Servidor, este Driver tenta
a comunicagdo com o equipamento, criando uma nova pasta filha para cada Logical Device (LD) encontrado no
equipamento. Clique em um LD para buscar todos os Tags respectivos

o Offline: Exibe todos os Servidores e LDs, porém clicar em um LD exibe os Tags a partir dos arquivos LD criados no
diretério de importacdo, seja a partir da importacdo de arquivos SCL ou pela execucdo da aplicacdo

Para utilizar os Tags em uma aplicagdo, arraste-os da lista Tags available from driver (Tags disponibilizados pelo
driver) para a lista Tags from current project (Tags do projeto corrente).

NOTA

Este Driver insere em cada Logical Device uma pasta DataSets, onde podem ser encontrados todos os DataSets
daquele Logical Device referenciados por algum Report.

Sobre a Norma IEC 61850

A norma IEC 61850 foi desenvolvida primariamente para a comunicacdo com relés de protecdo digital. Cada relé ou
equipamento possui internamente a seguinte estrutura:

¢ Logical Devices (LD): Sdo os dispositivos légicos mapeados e que correspondem a um dispositivo real, como por
exemplo um Bay, mapeado dentro do relé. Um Logical Device estd sempre mapeado em um Unico IED (Intelligent
Electronic Device), pois Logical Devices ndo estdo distribuidos

¢ Logical Nodes (LN): Sdo as fungdes do dispositivo real que estdo mapeados em um Logical Device. Por exemplo, a
representacao virtual de uma chave (Circuit Breaker) em um Bay é um Logical Node, que possui o nome de classe
padrao definido como XCBR. Geralmente um Logical Device é formado por varios Logical Nodes

Driver IEC 61850 v3.0.44



e Data Objects (DO) e Data Attributes (DA): As informa¢des dentro de um Logical Node estdo organizadas em
conjuntos de dados especificos (Data Objects) e as varias propriedades dentro de cada conjunto sdo os Data
Attributes. O conjunto de todos os Data Attributes de um Data Object é chamado de CDC (Common Data Class)

¢ Functional Constraint (FC): S0 os servicos especificos que podem ser utilizados em cada Data Attribute. Os FCs
podem ainda fazer parte do caminho das variaveis, dependendo da configuracdo do equipamento

O formato utilizado por este Driver para todos os Tags que representam Data Objects ou Data Attributes é o seguinte:
e Device: Server:LD, como por exemplo "ArevaP139:UPC12AL1Control"

e Item: LN$FC$Data$DataAttribute, como por exemplo "XCBR1$ST$Mod$stVal"

Referéncia de Tags

Esta secdo contém informagdes sobre a configuracdo de Tags de Comunicacao e Tags Internos.

Tags de Comunicacao

Os parametros N dos Tags de Comunicacdo ndo sao utilizados. Tags sdo enderecados apenas com os parametros
Device e Item.

e Device: Server:LD, configurado na aba IEC61850 Device Config
e Item: LN$Data$DataAttribute ou LN$FC$Data$DataAttribute, conforme a tabela a seguir

Opcoes disponiveis para o parametro Item

ITEM OPERACAO SIGNIFICADO
LN$Data$DataAttribute ou Leitura ou escrita Tag qualquer para ser lido de acordo
LN$FC$Data$DataAttribute com a configuragado dos pardametros

de Reports ou polling. Se é um
parametro de escrita, é aceito por

este Driver
LN$RP$urcbXXXX ou -- Este Driver ndo exibe a arvore
LN$RP$bcrbX XXX correspondente aos Reports, para

efeito de simplicidade e economia de
Tags. Todo o tratamento é realizado
internamente. A partir da versao
1.0.14, este Driver passa a exibir o Tag
TimeofEntry (leitura e escrita)
somente nos Buffered Reports. A
partir da versdo 1.1.18, passa também
a exibir o Tag EntrylD nos Buffered
Reports

LN$CO$xxxx ou LNS$SP$xxxxx Escrita Bloco de comando ou controle. De
forma a simplificar o uso dos
comandos, este Driver disponibiliza,
no lugar da arvore do objeto de
controle, um Tag Bloco com cinco
Elementos, descritos na tabela
Elementos do bloco de comando ou
controle. O resultado imediato da
aceitacdo ou ndo do comando pode
ser obtido via script, através do
método WriteEx do Tag Bloco no
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ITEM OPERAGAO SIGNIFICADO

parametro wWriteStatus, ou via bloco
de status. Consulte o item a seguir
para mais informagoes

LN$CO$xxxx$Oper, -- Caso a opgao Use Single Tag
LN$COS$xxxx$TimeActOper, Command Alias esteja selecionada,
LN$SP$xxxxx$SBO, este Driver cria no Tag Browser um
LN$CO$xxxx$SBOw ou Unico Tag no lugar de um Tag Bloco
LN$CO$xxxx$Cancel com cinco Elementos. Neste caso, o

envio do comando é realizado
conforme a secdo Envio de
Comandos com Tag Unico

LN$CO$xxxx ou LN$SP$xxxxx Leitura Bloco de status de comando. Para
cada bloco ou Tag de comando ¢
criado um segundo bloco, com dois
Elementos, que exibe o status das
operacgdes. Este status pode ser
alterado como resultado da negagéo
do envio de um comando, como por
exemplo um comando nao suportado,
como resultado da aceitacdo, como
por exemplo um comando aceito ou
ndo aceito, ou como resultado da
efetivacdo da acdo, como por
exemplo a abertura ou fechamento de
uma chave. O primeiro Elemento do
Tag Bloco (Status) contém um cddigo
numérico e o segundo Elemento
(StatusText) contém uma descricdo
textual do cédigo numérico. Consulte
a tabela Cédigos numéricos do bloco
de status de comando para mais
informacdes

Elementos do bloco de comando ou controle

ELEMENTO DESCRICAO

Operation Deve receber a operacdo a ser realizada em formato
Texto. Os valores possiveis sdo OPERATE, SELECT,
SELECTWITHVALUE ou CANCEL

Value Valor a ser enviado, dependendo do tipo de objeto, na
propriedade CtlVal

Time Instante de tempo, no padrdo Visual Basic em dias desde
1900, para uso em comando de SELECT por tempo e
preenchimento da propriedade T

Test Indica se o comando é uma operacdo de teste (valor igual
a um) ou ndo (valor igual a zero)

Check Tipo de verificacdo realizada antes da efetivacdo do
comando. Deve ser um nimero entre 0 (zero) e 3 (trés)
como resultado de um OR l6gico entre os bits 0
INTERLOCKING e 1: SYNCHROCHECK
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Coédigos numéricos do bloco de status de comando

STATUS STATUSTEXT
0 Terminated OK
2 Select Accepted
3 Select With Value Accepted
4 Cancel Accepted
5 Operate Accepted
50 Terminate Fail
100 AppError:Unknown
101 AppError:NotSupported
102 AppError:BlockedBySwitchingHierarchy
103 AppError:SelectFailed
104 AppError:invalidPosition
105 AppError:PositionReached
106 AppError:ParameterChangelnExecution
107 AppError:StepLimit
108 AppError:BlockedByMode
109 AppError:BlockedByProcess
110 AppError:BlockedBylnterlocking
11 AppError:BlockedBySynchrocheck
112 AppError:CommandAlreadylnExecution
113 AppError:BlockedByHealth
114 AppError:1_Of_N_Control
115 AppError:AbortionByCancel
116 AppError:TimeLimitOver
117 AppError:AbortionByTrip
118 AppError:ObjectNotSelected
200 WriteError:Object_invalidated
201 WriteError:Hardware_fault
202 WriteError:Temporarily_unavailable
203 WriteError:Object_access_denied
204 WriteError:Object_undefined
205 WriteError:Invalid_address
206 WriteError:Type_unsupported
207 WriteError:Type_inconsistent
208 WriteError:Object_attribute_inconsistent
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STATUS STATUSTEXT
209 WriteError:Object_access_unsupported
210 WriteError:Object_non_existent
211 WriteError:Object_value_invalid
212 WriteError:Error_unknown
213 WriteError:Timeout
214 WriteError:OutOfMemory
215 WriteError:DecodeError
216 WriteError:WrongParameters
217 WriteError:CmdnotSupported

Envio de Comandos com Tag Unico

e O valor do Tag ¢ o valor usado na propriedade CtlVal
o A estampa de tempo do Tag é usada na propriedade T

e A propriedade Test tem o valor fixo 0 (zero)

e A propriedade Check tem o valor fixo 3 (trés, INTERLOCKING e SYNCHROCHECK), exceto se o uso do parametro N7
é habilitado na opcdo Use Cmd Tag N1 as Check Condition

A operacao é definida na propriedade Item com os sufixos Oper (Operate), SBO (Select Before Operate), SBOw (Select
Before Operate With Value) ou Cancel.

O Tag para a operacdo de TimeActivatedOperate, com o sufixo TimeActOper, estd disponivel quando o LN contém a
propriedade OpertTm. A operacdo ocorre de forma semelhante ao comando Operate, com a diferenca de que a

estampa de tempo do Tag é usada como o horario da operacdo e uma operacdao agendada pode ser cancelada com o
uso do Tag Cancel.

Tags Internos

ITEM OPERAGAO SIGNIFICADO

ServerStatus Leitura Retorna o status interno deste Driver. Se o parametro
Device é igual apenas a ServerName, entdo o status é
relativo ao equipamento como um todo. Os valores
possiveis sdo 0: Inicializando, 1: Lendo arquivos .LD, 2:
Obtendo o diretério (GetServerDirectory), 3: Processando
um Unico LD (Tag Browsing), 4. Obtendo diretorio de
arquivos, 5: Processando LDs, 6: Concluindo, 7: Finalizado
OK, 8: Concluindo com erro, 9: Finalizado com erro, 10:
Reconectando ou 11: Concluido (em espera)

O 30 zZz"0< 0w mMmO-—<mQO
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ITEM

ServerStatus

ComtradeTransferStatus

LastComtradeFileName

ServerRebuild

UserDefinedReportList

Leitura

Leitura

Leitura

Escrita

Escrita

OPERACAO

SIGNIFICADO

Se o parametro Device é igual a ServerName:LDName,
entdo o status é relativo ao Logical Device. Os valores
possiveis sdo 0: Em espera, 1: Lendo arquivo LD, 2:
Obtendo o diretério do LD, 3: Obtendo o diretério do LN,
4: Obtendo a definicao de dados, 5: Criando cache de
Tags, 6: Descobrindo Reports, 7: Obtendo DataSets, 8:
Obtendo o conteldo de DataSets, 9: Obtendo Nameplates,
10: Obtendo versdes de Reports, 11: Checando versdes,
12: Programando Reports, 13: Operacdo (runtime), 14:
Concluindo ou 15: Concluindo com erro

Retorna o status da atividade de transferéncia de arquivos
via COMTRADE. Os valores possiveis sdo 0: Nao
conectado, 1: Conectado, 4 Aguardando para listar os
arquivos, 5: Obtendo lista de arquivos, 6: Arquivos
transferidos (sincronizado), 7: Aguardando para transferir
arquivo, 8: Transferindo arquivo, 101: Lista vazia de
arquivos no relé, 102: Erros de formatagdo no comando de
leitura, 103: Erro ao salvar o arquivo COMTRADE ou 104
Erro de transferéncia de arquivo

Informa o nome do ultimo arquivo COMTRADE transferido

Remove os arquivos de cache (LD) e reinicia a comunicacao
com o dispositivo. O parametro Device pode ser igual ao
nome do IED, acompanhado ou ndo de um Logical Device

Permite a definicdo da lista de Reports do usuario
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ITEM

LastComtradeFileTime

Comtradelnfo

BRCBActualList

URCBActualList

OPERACAO

Leitura e escrita

Leitura

Leitura

Leitura

SIGNIFICADO

Indica a data do Ultimo arquivo COMTRADE coletado. Ao
iniciar a aplicacdo e evitar que arquivos ja coletados sejam
trazidos novamente, este Tag deve receber uma escrita
com a data do Ultimo arquivo existente. Recomenda-se
portanto que a aplicagdo armazene o valor deste Tag ao
sair e escreva este valor ao iniciar, ou se utilize a opgéo
Save/Get Last Comtrade Time from File.

Quando a op¢do Name+Index File Transfer estiver
setada, este tag indica o Ultimo indice de arquivo a ser
transferido, e pode da mesma forma ser lido e escrito.
Importante observar que caso o IED seja totalmente
resetado, este indice pode voltar a um valor inicial (ex: 1) e
para que o driver volte a baixar os arquivos a partir desse
indice, serd necesséario escrever neste tag o valor
desejado. (Obs: Arquivos sdo sobreescritos se tiverem
nomes duplicados)

Retorna um Tag Bloco de trés Elementos com as
propriedades COMTRADE. Os valores para os Elementos
sdo 0: ComtradeTransferStatus, 1: LastComtradeFileTime e
2: LastComtradeFileName

Retorna um Tag Bloco de quatro Elementos com a lista de
Buffered Reports em uso. Os valores para os Elementos
sdo 1: LDName, 2: ReportName, 3: TimeOfEntry e 4: EntrylD

Retorna um Tag Bloco de dois Elementos com a lista de
Unbuffered Reports em uso. Os valores para os
Elementos sdo 1: LDName e 2: ReportName
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D ITEM OPERACAO SIGNIFICADO

E

Vv

|

C

E

v

e

r

N

a

1§

e

E InternalClock Leitura Retorna um Tag Bloco de dois Elementos com o horario
1 corrente e a qualidade do reldgio interno. Os valores para
i os Elementos sdo 0: Horario corrente (TIME) e 1:

P TimeQuality. O significado dos bits do Elemento 1 (um) é 7:
s Leap Seconds Known, 6: Not used, 5: Sync Error e 4-0:

e Precision (in power of 2-y)

C

I

i

e

n

t

|

n

f

o

- | ServerlnitialBuild Escrita Permite modificar parametros dos IEDs antes de iniciar a
comunicag¢do. Consulte a secao Item ServerlnitialBuild
para mais informagdes

- | GatewayRef Escrita Tag bloco com 4 elementos que permite informar uma
referéncia externa de gateway para um objeto 61850,
através de uma operacao de escrita.

Os Elementos sao:

0: IEDName (Nome do servidor 61850 cadastrado no
driver)

1: LDName (Nome do Logical Device)

2: Object (Nome do item 61850 ex:
LLNO$ST$Data$DataAttr)

3: Reference (String que representa o endere¢o deste item
em algum driver externo, como o DNP. Ex: "202;34"
indicando que seria um objeto 2 varia¢do 2 e indice 34 no
driver DNP Slave.

Para mais informacdes consulte a secdo Configuracao de
Gateway.

- | FinishedGtwRef Escrita IOTag que permite informar através de uma operacao de
escrita, que as operacdes de adicdo de referéncias de
gateway (GatewayRef) chegou ao fim.
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ITEM OPERAGAO SIGNIFICADO
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Para mais informacdes consulte a secdo Configuracao de
Gateway.

-  GatewayEventOK Escrita Tag bloco com 4 elementos que permite informar que um
evento de um tag foi recebido por um protocolo externo
em uma aplicacdo de gateway, permitindo assim que o
ultimo EntrylD de report seja ajustado de forma a nédo
haver perda ou duplicagdo de eventos.

Os elementos sao:

0: Reference: (String que representa o endereco deste item
em algum driver externo, como o DNP. Ex: "202;34"
indicando que seria um objeto 2 variagdo 2 e indice 34 no
driver DNP Slave.

1: Value (Valor do evento que foi recebido)

2: TSValid (Indica se o timestamp é valido e estd sendo
utilizado no protocolo escravo

3: Timestamp (no formato de segundos desde 1970)

Para mais informacdes consulte a secdo Configuracao de
Gateway.

S IPSelect Leitura Informa qual endereco IP estd em operagao, no caso de
uso de enderecos de IP principal e backup

D39 Z"0D< 0

IOKitEvent Leitura Retorna eventos do 10Kit para o IED especificado,
conforme o Tag Read Driver Events disponivel no topico
Documentacao das Interfaces de Comunicacao

S GetFileDirectory Leitura Informa uma lista de arquivos existentes no IED ap6s uma
e solicitagdo de GetFileDirectory (escrita). Se ndo houver

r uma solicitacdo previa ou ndo ha dados disponiveis,

v retorna uma lista vazia
e
r
N
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Drivers

FinishedWriteTimeOfEntry | Escrita Consulte o topico Aba Reports para mais informacdes

FinishedWriteEntrylD Escrita Consulte o topico Utilizando EntrylD para mais
informacgoes

IPSwitch Escrita Solicita a troca do endereco IP principal para o endereco

de backup ou vice-versa

DeclareClientDSList Escrita Declara a lista de DataSets definidos no cliente. Consulte o
toépico Aba Reports para mais informacgdes

D3O ZT O TOWN O3V ZTOSITOWN O3V ZITOD<TOWN O3V ZIODS =0V O3

PopulateClientDSList Escrita Popula os membros de cada DataSet definido no item
anterior. Consulte o tépico Aba Reports para mais
informacoes

D < = 0o Wn
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ITEM

GetFileDirectory

GetFile

DeleteFile

ComparelogicalDeviceDir

ectory

CompareDataDefinition

OPERACAO SIGNIFICADO

Escrita Solicita uma lista de arquivos no IED, baseado em um
diretério informado no valor do Tag ou no diretério raiz
se nenhum diretério é informado

Solicita a transferéncia de um arquivo com o nome
informado no Tag. Este arquivo é salvo com o mesmo
nome no diretério padrdo dos arquivos COMTRADE

Solicita a exclusdo de um arquivo com o nome informado
no Tag diretamente no IED

Compara o contelido de um Logical Device (LD) obtido a
partir do arquivo de cache (LD) com o conteldo corrente
no [ED. Em caso de discordancia, um novo arquivo de
cache é gerado

Compara o conteido de um Logical Node (LN) obtido a
partir do arquivo de cache (LD) com o conteldo corrente
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no IED. Em caso de discordancia, um novo arquivo de
cache é gerado

L

D

N

a

n

e

S| GetDataValues Escrita Solicita a leitura de um item, que pode ser LN, DO ou DA.

e Os valores sdo retornados em seus respectivos Tags

r

v

e

r

N

a

n

e

L

D

N

a

n

e

S SetDataValues Escrita Solicita a escrita dos valores correntes do item informado,

e que pode ser LN, DO ou DA

r

v

e

r

N

a

n

e

L

D

N

a

n

e
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S GetDataSetValues Escrita Solicita a leitura de todos os itens pertencentes a um
e DataSet. Os valores sdo retornados em seus respectivos
r Tags

v

e

r

N

a

n

e

L

D

N

a

n

e

S| GetAllDataValues Escrita Solicita a leitura de todos os itens pertencentes a um
e Functional Constraint. O valor do Tag deve estar no
r formato LN$FC. Os valores sdo retornados em seus
v respectivos Tags

e

r

N

a

n

e

L

D

N

a

n

e

S DeleteDataSet Escrita Solicita a exclusdo de um DataSet informado no Tag
e

r

v

e

r

N

a

n

e

L

D

N

a
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ITEM OPERAGAO SIGNIFICADO

Item ServerlnitialBuild

No exemplo a seguir, supondo a existéncia de um Tag IniBuild com o parametro ltem igual a ServerlnitialBuild, um IED
de indice 0 (zero) é habilitado e o parametro TSel é modificado.

Dim CommArr(1)

CommArr(®) = Array("IEC61850.Device[@].Disable", 0)
CommArr(1l) = Array("IEC61850.Device[0].TSel", 1)
Write -1, 0, 0, 3, CommArr
Item("IniBuild").WriteEx(1)

Redundancia

As formas deste Driver evitar o recebimento de eventos duplicados na inicializacdo sdo as seguintes:

o Através da definicdo do Ultimo EntrylD de cada Report por script

o Através da definicdo do Ultimo EntrylD através da geragdo automatica de um arquivo com extensdo .eid

Os topicos a seguir descrevem cada uma destas formas.

Utilizando EntryID

Ao selecionar a opcdo Check BRCB EntrylD na aba Reports sem a opcao dos arquivos automaticos (EID), a aplicagdo
deve realizar os procedimentos a seguir para o correto funcionamento:

1.

Crie na aplicacao, ou importe via Tag Browser, os Tags EntrylD que estdo disponiveis em cada Buffered Report e
em uso por este Driver. O valor deste Tag é do tipo Texto e representa uma sequéncia de bytes.

Caso nao saiba se um Buffered Report estd em uso ou ndo, consulte a lista de BRCBs conforme exposto no topico
Aba Reports.

Crie na aplicagdo um Tag Interno para cada EntrylD a ser sincronizado. Este Tag Interno deve ter a propriedade
Retentive configurada para Verdadeiro. NOTA: A partir da versdo 3.2 do E3 também é possivel realizar este
procedimento através de Propriedades de XObjects, que podem ter a propriedade Retentive habilitada diretamente.

Cada Tag Interno, ou Propriedade de XObject, deve receber as mudancas de valor do EntrylD correspondente via
script ou Associagao.

Na inicializacdo da aplicacdo deve haver um script que escreva o valor de cada EntrylD de acordo com o valor do
respectivo Tag Interno, que deve estar atualizado de acordo com o valor enviado pela estacdo redundante. Ao final
do processo, um Tag especial deve ser escrito indicando que o processo de escrita das propriedades EntrylD
chegou ao final e que este Driver pode prosseguir com a inicializagdo. Este Tag deve ser configurado com as
propriedades a seguir.

e Name: FinishedWriteEntrylD

e Device: ServerName
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¢ Item: FinishedWriteEntrylD

Basta uma operacdo qualquer de escrita para que o processo seja aceito.

NOTA

Se a opcao de verificacdo de EntrylD estd configurada, este Driver s prossegue com a inicializacdo apos a escrita
deste Tag.

Utilizando Arquivos EID

Ao selecionar a op¢do R/W EntrylD File (.EID) na aba Reports, este Driver gera um arquivo para cada IED com a
extensdo .eid, contendo os Ultimos EntrylDs recebidos para cada Report em uso. Este arquivo é gerado em até dois
segundos apos a recepcdo de uma mensagem de Report e também antes de finalizar (shutdown) uma aplicagdo. Este
arquivo é gerado no mesmo diretério dos arquivos de cache (LD).

Na inicializacdo deste Driver, a aplicagdo espera pela disponibilidade deste arquivo para prosseguir, a fim de obter os
valores de EntrylD processados até o momento em que a operacdo foi interrompida. Num sistema redundante, a
aplicacdo do usuario deve ser responsavel por sincronizar este arquivo entre as maquinas principal e Standby.

O exemplo a seguir, que deve ser executado ciclicamente, copia os arquivos de EntrylD entre servidores redundantes.
Como este Driver é carregado pelo modulo 10Server, que executa sob a conta System, o cédigo de exemplo utiliza o
programa psExec (Sysinternals) para elevacdo dos privilégios do usuario do Windows, ao executar um arquivo batch

(.bat) que especifica o usuario e a senha.

NOTA

Para mais informacdes sobre o programa psExec, consulte o artigo PsExec v2.2 na Microsoft Developer Network.

Sub MyTimer_OnPreset()
Set objWScript = CreateObject("WScript.Network™)
strServer = objWScript.ComputerName
Set sw = CreateObject("WSCript.shell")
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set folder = fso.GetFolder("C:\MyAppDir\MyEntryIdDir")
'Carrega os arquivos .eid
For Each file In folder.Files
GetAnExtension = fso.GetExtensionName(file.path)
If GetAnExtension = "EID" then
'Copia os arquivos
fso.CopyFile file.path, "C:\MyAppDir\MyEntryIdDir\EID\"
End If
Next
If strServer = "Server2" Then
sw.run "C:\MyAppDir\Bat\psExec.exe -i @ -u UserAccount -p Domain@password cmd /c C:
\MyAppDir\Bat\toServerl.bat", ©
End If
If strServer = "Serverl" Then
sw.run "C:\MyAppDir\Bat\psExec.exe -i @ -u UserAccount -p Domain@password cmd /c C:
\MyAppDir\Bat\toServer2.bat", ©
End If
End Sub

Conteudo do arquivo toServer1.bat:

copy C:\MyAppDir\EntryId\EID, \\Serverl\EntryID

Conteudo do arquivo toServer2.bat:

copy C:\MyAppDir\EntryId\EID, \\Server2\EntryID
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Redundancia PRP

O PRP (Parallel Redundancy Protocol) é um padrdo de protocolo para redes Ethernet que permite redundancia
ininterrupta contra qualquer falha simples de rede, sendo a redundancia totalmente transparente a aplicacdo.

No PRP devem existir duas redes (LAN_A e LAN_B) paralelas, sendo que os dispositivos preferenciais e totalmente
aderentes a redundancia sdo chamados de DANs (Dual Attached Nodes), isto é, possuem duas interfaces, uma em cada
rede. Dispositivos com uma Unica interface (chamados de SAN - Single Attached Nodes) também podem fazer parte da
arquitetura, mas nao se beneficiam da redundancia, bem como outros dispositivos que ndo suportam diretamente o PRP
(chamados de VDANSs - Virtual Dual Attached Nodes) podem estar conectados através de um RedBox (Redundancy Box).

O Driver IEC 61850 da Elipse se comporta como um DAN, bastando que para isso o computador possua duas placas de
rede reais, e uma placa de rede virtual instalada e configurada corretamente.

Os capitulos a seguir exibem os passos para esta configuracao:

1 - Instalacdo e configuracdo da biblioteca de captura

2 - Instalacdo e configuracdo do adaptador virtual

3 - configuragdo das interfaces de rede reais

4 - Instalacdo, Configuragdo e Execucdo do servico ElipsePRPSvc.exe

5 - Monitoramento da Rede e Estatisticas

Biblioteca de Captura

O funcionamento béasico do servico PRP oferecido com este driver, é baseado na captura de pacotes que estiverem
saindo do adaptador virtual, que sdo transferidos para os adaptadores reais A e B. Da mesma forma, pacotes recebidos
nos adaptadores reais A ou B sdo transferidos para o adaptador virtual.

Para realizar a captura e injecdo dos pacotes nos adaptadores, é preciso instalar no computador a biblioteca de captura
NPCAP, que é instalado juntamente com o wireshark ou obtida diretamente no site https://nmap.org/npcap/.
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Para funcionar corretamente, é preciso instalar o NPCAP no modo de compatibilidade com o WinPcap AP, através de
uma opcao no dialog de instalagao.

Adaptador Virtual

O Adaptador Virtual é uma placa de rede néo fisica que é instalada no Windows, com o objetivo de prover uma interface
Unica para os drivers de comunicacdo IEC 61850 (ou outros protocolos) independente de qual rede fisica (A ou B, ou
ambas) esteja ativa.

Instalacao
A forma mais simples de instalar um adaptador de rede virtual € como a seguir (exemplo para o Windows 10):

1 - Na barra de pesquisa, ao lado do icone do Windows, digite “Gerenciador de dispositivos”, selecionando este
programa.

Best match

{ Device Manager
2|

Control panel

Web

£ Device Manager

Settings

#  Update device drivers

Store

#  SafeSmart Device Manager

b« HyDip Device Manager

=@ My stuff £ wWeb

Device Managed

2: Na janela do gerenciador de dispositivos, clique em acdo e, na caixa suspensa, clique em "Adicionar Hardware
Herdado".
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File .ﬁ.ction|‘l.|’iew Help
@ﬁj Scan for hardware changes |_

Add legacy hardware . |
by

Properties

Help

s a LSk drives
. B Display adapters

3: Na janela "Adicionar Hardware”, clique em “Instalar o hardware que eu selecionar manualmente em uma lista
(Avancado)” e depois disso, clique em Avangar.

The wizard can help you install other hardware

The wizard can search for other hardware and automatically install it for you. Or, if you
know exactly which hardware model you want to install, you can select it from a list.

What do you want the wizard to do?
() Search for and install the hardware automatically (Recommended)

(®) Install the hardware that | manually select from a list (Advanced)

~~

4: Agora escolha "Adaptadores de rede” e clique em Avancar.

Add Hardware

From the list below. select the type of hardware you are installing

If you do not see the hardware category you want, click Show All Devices.

Commen hardware types:

Elnfrared devices ”
ﬁ Intel(R) Centrino(R) WibAX adapters

L |ntel® WiDi

B \1edia Center Extender

EJMemory technology devices

QEMDdems

1;% Multi-port serial adapters

L Network adapters -

EJPCMCIA adapters v

5: Navegue "Microsoft” no painel esquerdo, na secao do fabricante. Em seguida, escolha o adaptador KM-TEST
Loopback da Microsoft e clique em Avancar até terminar.
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Add Hardware

Select Network Adapter
Which network adapter do you wart to install#

h‘. Click the Metwork Adapter that matches your hardware, then click OK. If you have an

S installation disk for this feature, click Have Disk.
Manufacturer # || Network Adapter: (o
Apple 5 Microsoft ISATAP Adapter
Intel S Microsoft Kernel Debug Network Adapter

Intel CnrpuraV 5 Microsoft KM-TEST Lu:ucupbackﬁndapg]r

[ Microsoft Network Adapter Multipl

[ TP [ eyt By [l I T A, U DU NPUNY ORI Y (T

r Default Miniport

I This driver is digitally signed. Have Disk...

Tell me why driver signing is important

Também ¢é possivel utilizar o adaptador virtual oferecido na instalacdo do NPCAP, porém ele é um atalho para o
adaptador da Microsoft (KM-Test Loopback Adapter) . Voce pode escolher esta opc¢do no instalador, obtido em:
https://nmap.org/npcap/

Configuracao
Uma vez definido o adaptador virtual, é necessario:

- Habilitar no adaptador o uso da biblioteca de captura npcap
- Definir um endereco IP fixo.

Para isso, va em Painel de Controle - Rede e Internet - Conexdes de Rede, onde sdo exibidas todas as conexdes.
Selecione as propriedades do Adaptador Virtual:

E* Metwork Connections

A rf* » Control Panel » MNetwork and Internet » Metwork Connections

Organize - Disable this network device Diagnose this connection Rename this connection View status of this connection
—~ Bluetooth Metwork — Ethernet —~ Ethernet 2
-L,_q. Connecticn L,.'E Enabled %E elipse.com.br
® B Not connected ¥ @ Realtek PCle GBE Family C... @2 TAP-Windows Adapter VS
- Mpcap Loopback Adapter - Wi-Fi — Ethernet 5
L.,,‘Ef Enabled ;.\,"E Automalogica_2,4GHz L—-‘:' Enabled
W MNpcap Loopback Adapter dﬂ:m Cualcomm Atheros QCASS... @ TP-LINK Gigabit Ethernet U...

Na janela de propriedades, habilite 0 menor nimero de op¢bes possiveis para diminuir ao maximo o trafego até os [ED
's 61850.
As principais op¢des sdo o Npcap Packet Driver e o TCP/IPv4.

Selecione as propriedades do TCP/IP e informe um endereco fixo e valido para acessar rede de IED’s.
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@ Npcap Loopback Adapter Properties
Metworking | Sharing

Connect using:

I? Mpcap Loopback Adapter

Configure. ..

This connection uses the following items:

O ’:]? File and Printer Sharing for Microsoft Networks

T3 Npcap Packet Driver (NPCAP)

O ’:]? Mpcap Packet Driver (NPCAP) (Wi-Fi)

[] %8005 Packet Scheduler

3 Winpk Fitter LightWeight Fitter

3 Diebold Network Monitor

A Intemet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

£ >

Install... Uninstall Properties
Description

Transmission Contral Protocal/Intemet Protocol. The default
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

QK Cancel

Cligue em OK e aplique as alteragdes.

Associacao da Placa Virtual ao Driver 61850

Drivers

Internet Protocel Version 4 (TCP/IPv4) Properties >
General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IF settings.

() Obtain an IP address automatically
(@) Use the following IP address:

IF address: | 192.168. 0 . 11 |
Subnet mask: | 255.255.255. 0 |
Default gateway: | |

Obtain DMS server address automatically

(@) Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server: | . . . |

Alternate DMNS server: | . . . |

[ validate settings upon exit Arrareed

Cancel

Para garantir que as mensagens MMS do protocolo 61850 sejam direcionadas apenas para o adaptador virtual e ndo
por outros adaptadores, é necessario informar ao driver esta configuracao.

Existem duas formas de se fazer isso. A primeira é informando manualmente qual o adaptador deve ser usado pelo
driver, e a segunda é informando na propriedade "ServerName/Interface List" da Aba PRP, uma lista com os nomes dos
servidores que vao executar o driver, e seus respectivos IP’s.

Definicdo Fixa da Interface de Rede

Para definir a interface de forma fixa, abra as configura¢des do driver, e na aba Setup defina o Physical Layer como

"Ethernet".
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Drriver IEC 61850 v3.0.7 [BETA Mow 26 2019 11:12:56] (10Kit v2.0.108) >
|IECE1850 Device Config IECE&1850 General ¥MPP
Reports Commands Files PRP Setup Ethemet

Physical Layer: |Bthemet [ Start driver OFFLINE

Timeout: ms

Connection management

Mode: | Automatic (managed by the driver) w
Retry failed connection every seconds
[ Give up after 1
[ ] Disconnect if non-esponsive for 0

Logging Options

Logto File: |C\eelogs\EC1850_PRP%DATE log

Cancelar Aplicar

Depois, na aba Ethernet, selecione a opcao "Interface" e escolha na lista o enderego IP que foi definido para o Adaptador
Virtual. Se esta definicdo nado for realizada, o servico néo ira partir!

Drriver IEC 61830 v3.0.7 [BETA MNov 26 2019 11:12:36] (10Kt v2.0.108) >
|IECE1850 Device Corfig |ECE1850 General XMPP
Reports Commands Files PRP Setup Ethemet
Transport: | TCPAP e [] Listen for connections on port: 0
[ PING before connecting Share listen port with other processes

[ Interface: |192.168.0.11 >
- [JUse IPv6 | | Use SSL | S5L Settings
1 [ ] Enable "ECHO supression
Connect to
Main |P: | F‘nrt:| D| ] Local port: 0
|:| Backup IP 1: 0 Local port: 0
[ ] Backup IP 2; 0 Local port: 0
[ ] Backup IP 3: 0 Local port: 0

Cancelar Aplicar

Por fim, retorne a aba Setup e retorne a Physical Layer para a opcdo "None". Clique em OK e salve o driver.
Definicdo Dinamica da Interface de Rede

Na Aba PRP, no campo "ServerName/Interface List", deve ser informado uma lista de nomes de servidores (DNS) e
enderecos IP no padrao ServerA:IPA;ServerB:IPB para que o mesmo arquivo PRJ contendo este driver possa ser usado
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sem alteracbes em ao menos 2 servidores. Quando o driver parte, € obtido o nome do computador local e verificamos
se ha nessa lista um IP correspondente a esse nome, caso positivo esse IP serd usado como o IP da Interface Virtual.

Observacao Importante

NOTAT1 : Se houverem outros computadores com este servico PRP da Elipse na mesma rede, serad necessario definir um
MAC Address diferente para cada adaptador virtual em cada computador. Isto porque o Adaptador Virtual é instalado
sempre com um MAC Address padrdo, que ficaria idéntico entre todos os computadores que o tiverem instalado (ex:
dois servidores Elipse redundantes). Para modificar o MAC Address, devemos abrir as configuracdes da placa e clicar no
botdo "Configurar”. Selecione a aba Avancado, e na opgado "Network Address" defina o MAC Address desejado, no
padrdo de 12 digitos hexadecimais.

Microsoft KM-TEST Loopback Adapter Properties >

General Advanced Drver Details Events

The following properties are available for this network adapter. Click
the property you want to change on the left, and then select its value

on the right.
Property: WValue:
Metwork Address |D2DD4'-'IC4F4FE-2

Cancs

NOTA2 : Devido a uma caracteristica do adaptador de rede virtual, se vocé desabilitar o adaptador no windows durante
a execucdo do servico PRP, e voltar a habilitar novamente, sera preciso reiniciar o servico para que a comunicagado volte
a funcionar.

Adaptadores Fisicos

O funcionamento esperado da opcdo PRP se da através da utilizacdo de dois adaptadores de rede reais, um conectado
a rede A e outro a rede B. Entretanto é possivel que o servico parta e opere com somente uma placa, de forma
temporaria, desde que tenha sido configurado corretamente ao menos uma vez.

A configuracao desses dois adaptadores "reais" deve respeitar duas regras:
1 - Nao devem possuir endereco IP habilitado, bem como todos os demais protocolos de rede.

2 - Devem possuir o mesmo MAC Address.

Driver IEC 61850 v3.0.44



Drivers

Para realizar esta configuracdo, vd em Painel de Controle - Rede e Internet - Conexdes de Rede, onde sdo exibidas todas
as conexdes. Selecione as propriedades do Adaptador Ethernet que receberéa a rede A e desabilite todos os protocolos
de rede (inclusive o TCP/IP), deixando habilitado somente o driver de captura NPCAP. Clique em OK.

El » Control Panel > Network and Internet » Metwork Connections

T

Search Network Co

Organize « Disable this network device Diagnose this connection Rename this connection View status of this connection Change settings of this connection o=
L-'- Conexdo de Rede Bluetooth L-'- Ethernet =T Fthernet J =T OnenWPN TAP-Windows6
o— Not connected Somee Rede2 @ Ethernet Properties > pm.br
Sﬁ Bluetooth Device (Personal Area .. e Realtek{R} PCl(e) Ethernet Control... ndows Adapter V9
BoL  OpenVPN wintun W Networking  Sharing
"= Metwork cable unplugged S o Mot connected Connect using:
x @£ Wintun Userspace Tunnel x dﬁj Qualcormm Atheros QCAI3ITT Wir... ’

? Realtek(R) PCl{g) Ethemet Controller

Configure...

Thiz connection uges the following items:

[] &ACliente para Redes Microsoft

O ’:E_:Cc:mpartilhamerdo Arquivos e Impressoras para Redes
A Npcap Packet Driver (NPCAP)

Oa ’:E_:Agendador de pacotes de servigo

O i Protocalo [P Versdo 4 (TCP/IPw4)

Oa 4 Protocolo do Multiplexador de Adaptador de Rede da b
[0 s Driver de Protocolo LLDP da Microsoft

Install...

@
o

Description

Protocolo de Controle de Tranemissdo/IP. Protocolo padrao
de rede de longa distancia gue possibilita a comunicagdo
entre diversas redes interconectadas.

oK Cancel

Depois, abra novamente as propriedades do adaptador e clique no botdo Configurar. Selecione a aba Avancado, e na
opcdo "Network Address" defina o MAC Address desejado, no padrao de 12 digitos hexadecimais.
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TP-LIMNK Gigabit Ethernet USE Adapter Properties X

General Advanced  Driver Detaile Evertz Power Management

The following properties are available for this network adapter. Click
the property you want to change on the left, and then select its value
on the right.

Property: Walue:

Adaptive Link Speed Al ® |E41C5?5DCE?D
ARP Offload

Battery Mode Link Speed

Energy-Efficient Bthemet O Mot Present
Flow Control

|Pw4 Checksum Cffload

Jumbo Frame

Large Send Offload v2 (IPwd)

Large Send Offload w2 (IPw)
Metwork Address

NS Cffload

Priority & VLAN

Selective suspend

Speed & Duplex A

Corcs

Repita o procedimento para o adaptador que recebera a rede B.

NOTA: Veja que o importante é que ambos adaptadores tenham o mesmo MAC, isso pode ser obtido setando o mesmo
MAC da primeira placa na segunda ou vice-versa, ou ainda definindo um novo MAC para ambas.

Para saber o MAC Address atual da sua placa de rede, abra uma janela de comando do windows (cmd.exe) e digite o
comando "getmac".

Instalacao, Configuracao e Execucao do Servico

Juntamente com o driver IEC61850.DLL, a partir da versdo 3.0.42, sdo fornecidos mais dois programas:
- ElipsePRPSvc.exe: E um servico que implementa o protocolo PRP;
- ElipsePRPTray.exe: £ um programa de console (Windows Tray) que permite configurar e monitorar o ElipsePRPSvc.exe.

Ambos programas devem ser copiados em algum diretério de livre escolha, para a utilizacgdo em uma rede PRP. Ele
pode estar localizado no mesmo diretério do driver IEC61850.dll ou em local diferente. E necessario copiar também, no
mesmo diretdrio, o arquivo et32b.dll que é encontrado na pasta Bin ou Bin32 da instalacao do E3.

Para que o servico funcione corretamente, ele precisa ser instalado na maquina, e também deve existir no mesmo
diretério, um arquivo de inicializacdo chamado ElipsePRPSvc.ini. Ambas configura¢des sdo realizadas através do
ElipsePRPTray.

ElipsePRPTray

O ElipsePRPTray deve ser rodado como administrador para poder fazer a instalacdo e configuracdo do servico. Para
isso, vocé pode clicar com o botdo direito sobre o programa e escolher a opgdo "Rodar como Administrador”.
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Ao abrir, o programa exibe um icone quadrado com as seguintes cores:
- Cinza: Servico nao instalado
- Vermelho: Servico instalado, mas esta parado;

- Verde: Servico em execucao

W N i
h & @« 0 =

B:2¢€
v @ & ene L) @& i

Ao clicar com o botdo direito do mouse sobre o icone, sdo oferecidas as seguintes op¢oes:
About: Abre uma caixa de didlogo com informacdes sobre o produto;

Exit: Fecha o programa ElipsePRPTray, mas sem alterar o estado do servico;
Configuration: Permite instalar e configurar o servico;

Run/Stop: Uma vez instalado e configurado, é possivel parar ou rodar o servigo.

PRP Configuration
i Inztall Service
PRP Service | C:\PRP\ElipsePRPSye, exe JE——_—
Path: Remave Service
Virtual Adapter: | Microsoft KM-TEST Loopback Adapter ﬂ
LAM A: | Realtek(R) PCI{e) Ethernet Controller ﬂ
LANB:  |MNo Adapter ]

Publish Statistics
[+ Enable ¥ Enable Local Log

Interface/TP: | 192,158,13.89 ¥ Enable Frame Log

UDP Port: 5G5S
Save Cancel

Configuracao - Instalacao

Para instalar o servico, € necessario informar o local onde foi copiado o arquivo ElipsePRPSvc.exe. Uma vez definido,
basta clicar em "Install Service". De forma analoga, para remover o servico (por exemplo, se for necessario trocar de
diretério), pode-se clicar em "Remove Service".

O servico € instalado com a opgdo de inicializagdo automatica, quando o windows iniciar. Caso queira alterar essa
configuracdo, na barra de pesquisa do windows digite "Servicos", selecione o servico ElipsePRPSvc na lista -
Propriedades e defina o tipo de inicializagéo.
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Arquivo  Agdo  Exibir  Ajuda
ey | D EE= HEl >0 w

4 = Servigos (local) ' Senvigos (local)
Elipse HSR/PRP Service Nome Descrigdo Status Tipo de Inicializagéo Fazer Logon como
b & DeviceAssociationBroker_ca.. Enables a... Manual Sistema local » dades de Elinse HSR/PRF Service (C. dor loca! %
3 — e sEage &} DevicePicker_caf14 Este servig... Manual Sistema local ropriedades de Elipse HSR/ ervice (Computador lecal)
&, Dewi . .
1 5 DevicesFlow_caf14 Permite c... Manual Sistema local Gerd | Logon | Recweragao | Dependancas
3 Descrigdo: &) Diagnostic Execution Service  Executes .. Manual (Inicio do Ga... Sistema local
1 Implements H5R/PRP Redundancy &} Disco Virtual Fornece s... Manual Sistema local Nome do servigo: ElipsePRP
for Elipse Software Products ) . L .
5 Dolby DAX2 AP Service Dolby DA.. EmExe.. Automatico (Atraso.. Sistemalocal Name de exibico Bipse HSR/PRP Service
ELE3Run Processo .. Manual Sistema local
1 £ EServer Gerenciad... EmExe.. Automitico Sistema local Descrigio: g"ﬂifgim;;‘dimpﬁp Redundancy for Elipse
; “CLEFS (Encrypting File System)  Fornecea ... Manual (Inicio do Ga... Sistema local
4 E)Elipse Event Log Service (x64) Controlst., EmExe.. Automatico Sistema local Caminho do executavel:
%Ehpsa HSR/PRP Service Implemen... Manual Sistema local D:\Proj\TFS4Drivers\"[EC\ECE1850\3.00"Release \FlipsePRPSvc exe
4 L) Estagdo de trabalho Crizema.. EmExe.. Automitico Servigo de rede .
1 3 i Tipo de inicializagio: Manual R
&) Eventos de Aquisicdc de Im... Inicia apli.. Manual Sistema local
] &} Exibir Servigo de Politica Gerencia a.. EmExe.. Automético (Atraso.. Servico local
q L) Experiéncias do Usudrio Co... O servigo.. EmExe.. Automatico Sistema local
&) Extensies e Notificagfes da... Este servig... Manual Sistema local Status do servigo:  Parado
1 Gk Fax Permite e... Manual Servigo de rede : — o S
3 ‘L) Gerenciador de Autenticagd... Forneces.. Manual Sisterna local meer — — —
& Gerenciador de conexdo de ... Gerenciac.. EmExe.. Automatico Sistema local Wocé pode especificar os pardmetros de inicializagSo aplicveis quando o
5} Gerenciador de conexdo de... Cria uma ... Manual Sisterna local SEVigD & niciada 2L,
1 L) Gerenciador de Conexdes d... Toma deci.. EmExe.. Automético (Inicio d... Servigo local Pardmetros de inicializagio: ‘
& Gerenciador de Conta da W... Este servic., EmExe.. Manual Sistema local
\Estend\do/(Padrﬁo
OK C | Aplicar
o | ok ]| Cawes

Configuracao do Servico
Depois de instalado, devemos definir as demais configuracdes para que o servico possa partir.
- Devem ser definidos através de uma lista, os 3 adaptadores de rede (Virtual, LAN A e LAN B);

- Definir se o servigo ird publicar estatisticas de pacotes para o driver [EC61850, o que ¢ realizado através do envio de
mensagens em UDP/IP. Deve-se escolher um endereco IP da interface local e porta de destino;

- Habilitar a geracao de logs basicos do servi¢o e logs de pacotes.
Ao clicar em Save, sera gerado o arquivo ElipsePRPSvc.ini no mesmo diretério escolhido.
Executar ou Parar o Servico

Uma vez gerado o arquivo ini, é possivel partir o servi¢o, escolhendo a opcdo Run/Stop. Se as configuracdes estiverem
corretas, o servico deve partir, ficando o icone do Tray na cor verde.

Observacao:

- O funcionamento do servico é totalmente independente do driver IEC61850.dll e de qualquer outra aplicacdo Elipse
estar em execugao ou nao.

- Se voce deseja utilizar o ElipsePRPTray toda vez que o windows partir, devera adicionar um atalho para este programa
no grupo iniciar do windows, clicando com o botdo direito sobre o programa e escolhendo a opgdo "Adicionar ao
Startup”.

- Caso voce queira trocar o servico de diretério depois que ele ja foi executado uma vez, é necessario remover o servico
do Windows manualmente. Isto pode ser feito primeiro parando o servico, depois removendo. Outra opcdo seria
abrindo uma janela de command (cmd.exe com perfil de administrador) e executar o comando sc delete ElipsePRP.

Monitoramento e Estatisticas

As informacdes de partida, como erros de configuracdo por exemplo, sdo logados pelo servico em um arquivo
ElipsePRPSvc.log gerado no mesmo diretério do servigo, caso esta opc¢ao esteja habilitada.

Apds a partida, o servico de monitoramento estiver habilitado, o servico passa a enviar logs e estatisticas para a porta
UDP selecionada, que é recebido pelo driver [EC61850.
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As mensagens de logs sdo redirecionadas para o log do proprio driver, com um prexifo "PRPService: XXXXXXXX".

As mensagens de estatisticas ficam disponiveis através de 6 tags que podem ser criados na aplicacdo.

L WFPRPStat_LanA_Active ElipseClientInfo PRPStat_LanA_Active
# PRPStat_LanB_Active ElipseClientInfo PRPStat_LanE_Active
# PRPStat_LanA_TotalSent ElipseClientInfo PRPStat_LanA_TotalSent
# PRPStat_LanB_TotalSent ElipseClientInfo PRPStat_LanB_TotalSent
# PRPStat_LanA_TotalReceived ElipseClientInfo PRPStat_LanA_TotalReceived
# PRPStat_LanB_TotalReceived ElipseClientInfo PRPStat_LanE_TotalReceived
Sao eles:
NOME DESCRICAO ITEM

LANA_Active

LANB_Active

LANA _Total
Sent

LANB TotalS
ent

LANA Total
Received

LANB Total
Received

Indica se o PRP esta logicamente
ativo na rede A. Placas de rede
invertidas (por exemplo) ndo
permitem que nenhuma das
redes fique ativa.

Indica se o PRP esta logicamente
ativo na rede B. Placas de rede
invertidas (por exemplo) ndo
permitem que nenhuma das
redes fique ativa.

Indica o nimero total de pacotes
enviados pela LAN A

Indica o nUmero total de pacotes
enviados pela LAN B.

Indica o nimero total de pacotes
recebidos pela LAN A.

Indica o nimero total de pacotes
recebidos pela LAN B.

ElipseClientinfo

ElipseClientinfo

ElipseClientinfo

ElipseClientinfo

ElipseClientinfo

ElipseClientinfo

o o o o o o

5000
5000
5000
5000
5000
5000

o o o o o o
o o o o o o
[ R e I e [ e B R o |
HEEEEI

DEVICE
PRPStat_ LANA_Active

PRPStat_LANB_Active

PRPStat_LANA_TotalSent

PRPStat_LANB_TotalSent

PRPStat LANA TotalReceived

PRPStat_LANB_TotalReceived

Defina um intervalo de scan confortadvel para estes tags, de forma que ndo poluam demais os logs do driver. Como

sugestdo, um valor razoavel esta entre 5000 e 10000 ms (5 e 10 segundos).

Configuracao de Gateway

Para aplicacbes de gateway, onde é necessario o envio dos dados deste driver 61850 para outros protocolos (como o
DNP 3.0 ou IEC 104), é possivel ocorrer situacdes onde, em caso de reinicio da aplicagdo ou chaveamento para uma

aplicagcdo redundante (Hot Standby), hd uma perda ou duplicacido de eventos.

Isto pode ocorrer quando um evento foi recebido pelo driver 61850 e repassado adiante, mas ainda nao foi recebido

pelo mestre remoto do outro protocolo. Exemplo:
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Drivers

® Event not received by
Control Center

Gateway Computer A

Event received by Control

61850 Client
[ Center
@
@
IED DNP Master

61850
Server “x\ Gateway Computer B - Control Center

S - -

~ -

~ | 61850 Client DNP Slave

Aba Reports

A imagem acima mostra que é possivel termos eventos sendo transferidos e pendentes de transmissdo nos diversos
componentes (61850 Server, 61850 Client, DNP Slave e DNP Master). Esta fila de eventos pendentes pode ser maior ou
menor a depender das configuragdes desses componentes e da arquitetura de rede, dentre outros fatores.

Quando ocorre um chaveamento do Gateway A para o Gateway B, por exemplo, os eventos que estavam pendentes de
transmissdo podem tanto serem perdidos ou serem duplicados, dependendo da configuracdo da aplicagdo. Isto porque
o protocolo 61850 permite que sejam recebidas novamente as mensagens de reports buferizados, a partir da
programacao do campo EntrylD de cada report, que é um identificador Unico de cada mensagem enviada.

Este driver j& possui um recurso de geracdo de arquivos com o Ultimo EntrylD de cada report, que é utilizado para
habilitacdo dos reports quando o driver inicia novamente. Entretanto, estes EntrylD’s sdo atualizados com base no
instante de recepcdo das mensagens pelo driver 61850, e ndo pela recepcdo de fato do dado em um elemento externo,
no caso do exemplo acima, no centro de controle.

Desta forma, ao habilitar o recurso de Gateway pela opcdo "Wait for Gtw Ref on Startup”, o driver espera que a
aplicagdo E3 informe um string que representa o endereco de um tag 61850 dentro de um outro driver (ex: DNP ou IEC
104). Quando este outro driver receber a confirmagdo que um evento foi entregue ao centro de controle (DNP ou IEC
104 Mestre) ele pode informar o driver 61850 sobre este evento, e desta forma o driver 61850 pode posicionar os
controles de EntrylD a frente, para que caso haja um novo chaveamento, que o fluxo de eventos continue a partir deste
ultimo ponto - evitando assim ao maximo a perda ou repeti¢do de eventos.
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BRCBO1
EntrylD: D00A
EntrylD: 0008

EntrylD: 000C \‘ Last EntrylD
EntrylD: 000D ERCEO1 EntrylD: 000A

BRCBOZ2 EntrylD: 0034
BRCBO2

EntrylD: 0032 Event ACK:
EntrylD: 0033 202;54

EntrylD: 0034
EntrylD: 0035

-+ DMNP Slave

DNP Master

Gerenciamento de EntrylIDs
Os passos para a configuracao deste recurso sdo os seguintes:

1 - Habilitar as op¢des "Check BRCB Entry ID", "R/W Entry ID File (.EID)", "Wait for Gtw Ref on Startup". Além disto,
caso o IED utilize os mesmos reports para os dois gateways, deve-se avaliar o uso de uma lista fixa de reports - "User
Defined Report List", evitando assim que a aplicacdo redundante tente habilitar outros reports que ndo sdo os
esperados.

2 - No driver 61850, crie o tag "FinishedGtwRef", e os blocos "GatewayRef" e "GatewayEventOK" conforme imagem
abaixo. Estes 3 tags estdo descritos na aba Referéncia de Tags - Tags Internos.

[ 1ECs1850 i 0 0 i
# FinishedGtwRef FinishedGtwRef 1] 1] 0 1] 1000 O
=& GatewayRef 0 0 0 0 woo 0O
# IEDName
# LDName
# Object
# Ref
El % GatewayEventOK IEDOO0D1 GatewayEventOK [u] [u] a [u]
# Ref
# Value
@ TSvalid
# Time

oo

1000 (m] (m]

Wk R O s WM e O

3 - Tomando o driver DNP Slave como exemplo, deve ser criado um bloco N2=-22 que recebe no script OnRead uma
lista com todos os eventos confirmados pelo mestre. Consulte a documentacdo do driver DNP para mais detalhes.

= [# DNPSlave ] ] 0 0
@ DIO 21 1 402 0 1000 |
@ DI_1 21 1 402 1 1000 O
# DI_2 21 1 402 2 1000 O
@ AL D 12 1 3205 0 1000 O
@ A1 12 1 3205 1 1000 |
@ Al 2 12 1 3205 2 1000 O
= & 1 2 0 o & 100 O
# Ohbjvar 0
@ Index 1
#* Class 2
¥ Value 3
# TSValid 4
# Time 3

4 - Os tags no driver DNP Slave devem receber links dos tags 61850. Na imagem abaixo é possivel um exemplo onde o
tag AlLO (objeto DNP 3205 indice 0) esta sendo alimentado por uma corrente da fase A vinda do 61850.

Driver IEC 61850 v3.0.44



= [#] DNPSlave
DLO
DI_1
DI_2
AL O
AL 1
AI_2

B &% EventOk

& & & & &

L ]

U RN RN RN

Objvar
Index
Class
Value
TSValid

Time

5]
—
R e i e =]

402
402
402
3205
3205
3205

(=R R R R

1000
1000
1000
1000
1000
1000
6 1000

EOO0O0O0O0O0

Propriedades de "Al_0" (100 |O0Tag)

Item

Area de Alarmes  Assodiacies

x

Propriedades Conexdo  Fonte

v [ET  ~— 1EC51350.I3pMMXULMX.A.phsA.cval.mag. f

=F AdviseType

AllowRead
AllowWrite
Bit0D
Bit01
Bit02
Bit03
Bit04
Bit0S
Bit0&
Bit07

5- A aplicacdo ao iniciar, deve fazer uma inicializacdo das referéncias, passando um texto que representa o
endereco DNP para cada tag 61850 que for necessario realizar o controle de EntrylD. Porém esta escrita sé pode ser
realizada no momento que o driver estiver com os Logical Devices criados, caso contrario a escrita falha. Para
solucionar este problema, o exemplo abaixo mostra um tag interno que tenta enviar a configuracdo a cada 5
segundos, a partir do momento que obteve sucesso, ele ndo tenta mais. Ao final do processo é escrito o tag

"FinishedGtwRef".

Também neste exemplo, o string de referéncia foi obtido através da unido do objeto e variacdo do tag DNP, mais o
seu indice. No driver DNP Slave estes valores sdo obtidos no parametro N3 e N4 respectivamente.

Valor inicial do Tag InitGateway: TRUE (Boolean)

Evento WhileNotOK: Expressdo: Value Repetir o Evento a cada 5000 ms
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Sub InitGateway WhileNotOK()
] Set DNPSlave = Application.GetObject("DNPSlave")
Set Ref = Application.GetObject("IEC61850").Item("GatewayRef")
bFirst = FALSE
for each tag in DNPSlave
if TypeName(tag) = "IOTag" Then
if tag.N2 = 1 Then
Source = tag.Links.Item("Value").Source
Set s = Application.GetObject(Source)
arr = Split(s.ParamDevice,":")
Ref.Item("IEDName").Value = arr(9)
Ref.Item("LDName").Value = arr(1)
Ref.Item("Object").Value = s.ParamItem
Ref.Item("Ref").Value = CStr(tag.N3) + ";" + CStr(tag.N4)
if NOT bFirst Then
bFirst = Ref.Write(1l) 'sync
if NOT bFirst Then Exit Sub

-Else

Ref.Write 2 'async unconfirmed

End If

End If

End If

-Next
res = Application.GetObject("IEC61850").Item("FinishedGtwRef").WriteEx(2) 'async unconfirmed
| if res Then Value = FALSE
‘End Sub

6 - Quando o Bloco "EventOK" for lido no driver DNP Slave, significa que um novo evento foi recebido pelo DNP Master.
O Script abaixo obtem as informacdes deste evento e repassa ao driver 61850. No caso especifico do DNP Slave, este
bloco retorna algumas informacgdes sobre o evento, como objeto e variacdo, indice, classe DNP, valor, timestamp valido
e timestamp. Enviamos todos esses parametros para o 61850 via escrita no bloco GatewayEventOK, exceto a classe
DNP, que nédo é relevante.

Sub EventOK_OnRead()

] Set TECBlock = Application.GetObject("IEC61850.GatewayEventOK")
IECBlock.Item("Ref").Value = CStr(Item("ObjVvar").Value) + ";" + CStr(Item("Index").Value)
IECBlock.Item("Value").Value = Item("Value").Value
IECBlock.Item("TSValid").Value = Item("TSValid").Value
IECBlock.Item("Time").Value = Item("Time").Value

| IECBlock.Write 2 'async

‘End Sub

7 - Neste momento o driver ird posicionar os EntrylD’s para o préximo evento pendente. Para sincronizar os EntrylD’s
com o computador redundante, é necessario seguir os passos indicados na secdo Redundancia - Utilizando Arquivos
EID.

8 - Para posicionar os EntrylD’s, o driver utiliza a seguinte metodologia:

- Quando um novo report 61850 é recebido, verificamos se algum objeto teve uma variacdo de valor ou
qualidade. Se houver, um novo evento é adicionado a uma lista interna individual por objeto 61850.
- Quando um evento é quitado pelo driver externo e recebido pelo bloco "GatewayEventOK", a lista interna é
comparada com o evento removido da seguinte forma:
- Se o timestamp nao é valido (o tag no DNP/IEC104 ndo estd usando timestamp), todos os eventos sdo
removidos da lista;
- Se o timestamp é valido, os eventos sdo removidos se forem iguais ou mais antigos que o evento
recebido.

Para evitar processamento desnecessario, recomenda-se que apenas sejam adicionadas referéncias de tags que nao
podem ter mudangas perdidas ou duplicadas, tipicamente tags digitais ou de estados simples/duplos com timestamp.
Também recomendamos que neste caso, os Datasets associados aos reports sejam separados por tipos de tags (ex:
Nao colocar no mesmo dataset tags digitais e analdgicos), de forma a evitar a recepcdo de valores anal6égicos antigos
sem necessidade.
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Configuracao Dinamica

Este Driver permite que alguns parametros de configuracdo sejam informados em tempo de execugdo por script, usando
o comando de escrita de parametros da biblioteca I0Kit. Estes parametros estdo descritos na tabela a seguir.

Parametros de configuracao

PROPRIEDADE PARAMETRO TIPO DE DADOS
Total Device Number I[EC61850.DeviceCount DWORD
Server IEC61850.Device[%u].Name STRING
IP I[EC61850.Device[%u].IP STRING
Backup IP I[EC61850.Device[%u].IPBackup STRING
PSEL I[EC61850.Device[%u].PSel DWORD
SSEL I[EC61850.Device[%u].SSel DWORD
TSEL IEC61850.Device[%u].TSel DWORD
Rem AE Qual IEC61850.Device[%u].AEQualifier DWORD
Rem AP ID I[EC61850.Device[%u].AppID STRING
Disable IEC61850.Device[%u].Disable BYTE
Use Backup IP I[EC61850.Device[%u].UselPBackup BYTE
Save Comtrade (Per Device) IEC61850.Device[%u].SaveComtrade BYTE
Delete Comtrade Files (Per Device) |EC61850.Device[%u].DeleteComtrade  ByTE
Browse Root Folder Only (Per IEC61850.Device[% BYTE
Device) u].BrowseRootFolderOnly
Comtrade Path (Per Device) IEC61850.Device[%u].ComtradePath STRING
Use Fixed Comtrade Path On Device EC61850.Device[% BYTE
(Per Device) u].UseFixedPathOnDevice
Name+Index File Transfer IEC61850.Device[% BYTE
u].NameAndIndexFileTransfer
File Root Name IEC61850.Device[% STRING
u].FileTransferRootName
Prefer Buffered Report Control I[EC61850.UseReports BYTE
Blocks
User-Defined Report List [EC61850.UserReportList BYTE
Poll Tags not found in any report IEC61850.PollTags BYTE
Local P Selector I[EC61850.LocalPSel DWORD
Local S Selector I[EC61850.LocalSSel DWORD
Local T Selector IEC61850.LocalTSel DWORD
Local AE Qualifier I[EC61850.LocalAEQualifier DWORD
Local App ID I[EC61850.LocalAppID STRING
RFC 1006 Source TSAP I[EC61850.SourceTSAP DWORD
App Category IEC61850.AppCategory STRING
Polled Intg Rpt I[EC61850.RptGl DWORD
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PROPRIEDADE
Auto Intg Prt

Use Quality change trigger
Conformance Blocks (internal use)
Services (internal use)

LD File Path

Comtrade Path

Comtrade Directory on Device
(internal use)

Msg Timeout

Full Log Details

Save Comtrade Files

Save Comtrade Per IED

Delete Files after upload
Comtrade Directory Check Interval
Comtrade Upload Interval
Check Report Time of Entry
Status Check

Asynchronous Write

Use Single Tag Command Alias

Apply Local Time Offset to
Timestamps

Use Cmd Tag N1 as check condition
No LD Database Scan

Browse Root Folder Only

Use Exclusive URCB

PARAMETRO
I[EC61850.IntgPd

I[EC61850.UseQChgTrgOps
I[EC61850.CBB
I[EC61850.Services
I[EC61850.LDPath
I[EC61850.ComtradePath
IEC61850.ComtradeDir

I[EC61850.Timeout
I[EC61850.DetailedLog
I[EC61850.SaveComtrade
IEC61850.SaveComtradePerlED
I[EC61850.DeleteComtrade
I[EC61850.CheckComtrade
I[EC61850.UploadComtrade
I[EC61850.RedundantBRCB
I[EC61850.StatusCheck
[EC61850.AsyncWrite
I[EC61850.SingleTagCmdAlias
IEC61850.ApplyLocalTime

I[EC61850.SingleTagCmdN 1
I[EC61850.NoLDScan

IEC61850.ComtradeBrowseRootFolder
Only

IEC61850.ReserveURCB

Um exemplo de configuracdo COMTRADE dinamica seria como a seguir:

DWORD
BYTE
STRING
STRING
STRING
STRING
STRING

DWORD
BYTE
BYTE
BYTE
BYTE
BYTE
DWORD
BYTE
DWORD
BYTE
BYTE
BYTE

BYTE
BYTE
BYTE

BYTE

TIPO DE DADOS

1 — O driver deve ter todos os IED’s ja declarados, e devem estar marcados com a opcao Disable setada (em 1). Isto
para evitar que a comunicacdo suba com os parametros incorretos.

2 — O driver deve estar também com a opcao "Define Parameters Per IED" setada.

3 — No evento AfterStart, deve haver um script que altera os parametros de cada IED. Estes parametros devem ser
escritos via IOKIT. Os parametros sdo estes abaixo, onde %u deve ser trocado pelo indice do IED no driver, comegando
com 0. (Também é possivel ver estes parametros no log do driver).

"IEC61850.Device[%u].SaveComtrade"

"IEC61850.Device[%u].DeleteComtrade”
"IEC61850.Device[%u].BrowseRootFolderOnly"

"IEC61850.Device[%u].ComtradePath"

"IEC61850.Device[%u].UseFixedPathOnDevice"
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"IEC61850.Device[%u].NameAndIndexFileTransfer"
"IEC61850.Device[%u].FileTransferRootName"

4 — Considerar que os parametros ComtradePath e FileTransferRootName sdo textos, e que se o valor individual (por
IED) ndo for setado, sera considerado o valor default que for definido no Dialog. O valor default para as demais
propriedades é 0 (FALSO).

5 — Apods escrever os parametros desejados, devemos habilitar cada IED escrevendo 0 no parametro "IEC61850.Device[%
u].Disable".

6 — Pedir para o driver subir a comunicacdo, escrevendo 1 no tag especial “ServerlnitialBuild”, este tag cria os Hosts que
estiverem habilitados e que ainda nao tiverem sido criados.

Exemplo de Script:

“Exemplo considerando um array de 8 elementos. Os indices que estiverem vazios sdo ignorados pelo driver

Dim Arr(8)

Arr(1) = Array(“IEC61850.Device[0].SaveComtrade”,1) ‘ Este |IED vai buscar Comtrades

Arr(2) = Array(“IEC61850.Device[1].SaveComtrade”,0) ‘ Este IED ndo vai buscar Comtrades

Arr(3) = Array(“IEC61850.Device[2].SaveComtrade”,1) ‘ Este |IED vai buscar Comtrades

Arr(4) = Array(“IEC61850.Device[2].NameAndIndexFileTransfer”,1) ‘ Este |IED vai buscar Comtrades usando o sistema RootName +
Index

Arr(5) = Array(“IEC61850.Device[0].Disable”,0) ‘ Habilita [ED

Arr(6) = Array(“IEC61850.Device[1].Disable”,0) “ Habilita IED

Arr(7) = Array(“IEC61850.Device[2].Disable”,0) “ Habilita IED

Driver.Write -1,0,0,3 Arr ‘ Escreve parametros

Driver.ltem(“ServerlnitialBuild”).WriteEx 1 ‘Supondo a existencia deste tag com o parametro Item = ServerInitialBuild, ao escrever
1 elevai criar a comunica¢dao com todos os IED’s que foram habilitados

7 — Ao parar um driver, estes parametros ndo sao salvos, por isso o script AfterStart deve continuar existindo para que
em toda partida do driver, os IED’s sejam configurados corretamente.

Limitacoes deste Driver

O Driver IEC 61850 é fornecido com os seguintes tipos de licencas pela Elipse Software:

¢ IEC61850.dIl: Permite a comunicacdo com até 25 relés (IEDs), de forma a garantir o desempenho da comunicagao.
Para mais relés, utilize uma nova instancia deste Driver

o Power_IEC61850.dll: Permite a comunicagdo com apenas um relé (IED), utilizando uma licenca padrdo que permite a
substituicdo por outro Driver de sistema elétrico. Para a lista completa de Drivers que compartilham esta licenca,
consulte a Elipse Software

Documentacao das Interfaces de Comunicacao

Esta secdo contém a documentacdo das Interfaces de Comunicacio referentes ao Driver IEC61850.

Configuracoes do Driver

A configuracao das Interfaces de Comunicagdo é realizada na caixa de didlogo de configuracdo do Driver. Para acessar a
configuracdo da caixa de didlogo no E3 (versdo 1.0), siga estes passos:

1. Clique com o botao direito do mouse no objeto Driver (IODriver).
2. Selecione o item Propriedades no menu contextual.
3. Selecione a aba Driver.

4. Clique em Outros parametros.
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Drivers

No E3 versado 2.0 ou posterior, clique em Configurar o driver =l na barra de ferramentas do Driver. No Elipse SCADA,
siga estes passos:

1. Abra o Organizer.
2. Selecione o Driver na arvore do Organizer.

3. Cliqgue em Extras na aba Driver.

Atualmente, as Interfaces de Comunicagdo permitem que apenas uma conexdo seja aberta para cada Driver. Isto significa
que, se for necessario o acesso a duas portas seriais, é preciso adicionar dois Drivers na aplicacdo e configurar cada um
destes Drivers para cada porta serial.

Caixa de Dialogo de Configuracao

A caixa de didlogo das Interfaces de Configuracdo permitem configurar a conexdo de I/O que é utilizada pelo Driver. Esta
caixa de didlogo contém as abas Setup, Serial, Ethernet, Modem e RAS, descritas nos tdpicos a seguir. Se um Driver
ndo implementa uma conexdo de I/O especifica, a respectiva aba ndo esta disponivel para configuracdo. Alguns Drivers
podem conter abas adicionais, especificas para cada Driver, na caixa de didlogo de configuracdo.

Aba Setup

A aba Setup contém a configuracdo geral de um Driver. A aba é dividida nos seguintes grupos:
e Configuracoes gerais: Configuracdes da camada fisica do Driver, time-out e modo de inicializacdo

e Connection management: Configuracdes de como a Interface de Comunicacdo mantém a conexdo e qual a politica
de recuperacdo em caso de falha

¢ Logging options: Controla a geracdao dos arquivos de log

Setup

Physical Layer: | Serial w (] Start driver QFFLINE

Timeout: ms

Connection management

Mode: | Automatic (managed by the driver) “

Retry failed connection every seconds

[ ]Give up after 1

[ ] Disconnect if non-esponsive for U

Logging Cptions
[JLegto File: |C:'eelogs'Modbus_%DATE® log

Aba Setup
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Opcoes gerais da aba Setup

OPCAO
Physical Layer

Timeout

Start driver OFFLINE

DESCRICAO

Selecione a interface fisica em uma lista. As opcdes sdo
Serial, Ethernet, Modem e RAS. A interface selecionada
deve ser configurada na sua aba especifica

Configure o time-out, em milissegundos, para a camada
fisica. Esta é a medida de tempo que a interface de I/O
aguarda para a recepcao de um byte qualquer do buffer
de recepcao

Selecione esta opcdo para que o Driver inicie em modo
Offline ou parado. Isto significa que a interface de I/O nédo
é criada até que se configure o Driver em modo Online
utilizando-se um Tag na aplicacao. Este modo possibilita a
configuragdo dindmica da interface de I/O em tempo de
execugao

Opcoes para o grupo Connection management

OPCAO
Mode

Retry failed connection every ... seconds

Give up after ... failed retries

Disconnect if non-responsive for ... seconds

DESCRICAO

Seleciona 0 modo de gerenciamento de conexao.
Selecionar a opcao Automatic permite que o Driver
gerencie a conexao automaticamente, como especificado
nas op¢des seguintes. Selecionar a opcao Manual permite
gue a aplicacdo gerencie a conexdo completamente.
Consulte o tépico Estados do Driver para mais
informacdes

Selecione esta opc¢do para habilitar a retentativa de
conexdo do Driver em um determinado intervalo, em
segundos. Se a opc¢do Give up after failed retries ndo
esta selecionada, o Driver continua retentando até que a
conexao seja efetuada, ou que a aplicagdo seja parada

Habilite esta opcdo para definir um nimero maximo de
retentativas de conexao. Quando o nimero especificado
de tentativas consecutivas de reconexao for atingido, o
Driver vai para o modo Offline, assumindo que um
problema de hardware foi detectado. Se o Driver
estabelece uma conexdo com sucesso, o nimero de
retentativas sem sucesso é zerado. Se esta nova conexao é
perdida, entdo o contador de retentativas inicia do zero

Habilite esta opcdo para forcar o Driver a se desconectar
se nenhum byte chegou a interface de I/O no time-out
especificado, em segundos. Este time-out deve ser maior
que o time-out configurado na opc¢do Timeout
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OPCAO

Log to File

Aba Ethernet

Drivers

Opcoes para o grupo Logging Options

DESCRICAO

Habilite esta opcdo e configure o nome do arquivo onde o
log é escrito. Arquivos de log podem ser bem extensos,
portanto utilize esta op¢do por curtos periodos de tempo,
apenas para o proposito de testes e depuragdes.

Caso se utilize a macro %PROCESS% no nome do arquivo
de log, esta é substituida pelo ID do processo atual. Esta
opcao é particularmente Util ao se utilizar varias instancias
do mesmo Driver no E3, permitindo assim que cada
instancia gere um arquivo separado de log. Por exemplo,
ao configurar esta opgdo como c:\e3logs\drivers\sim_%
PROCESS%.log, gera-se o arquivo c:
\e3logs\drivers\sim_00000FDA.log para o processo
OFDAh.

Pode-se também utilizar a macro %DATE% no nome do
arquivo. Neste caso é gerado um arquivo de log por dia
(no formato aaaa_mm_dd). Por exemplo, ao configurar
esta opcdo como c:\e3logs\drivers\sim_%DATE%.log,
gera-se o arquivo c:\e3logs\drivers\sim_2005_12 31.log
no dia 31 de dezembro de 2005 e o arquivo c:
\e3logs\drivers\sim_2006_01_01.log no dia primeiro de
janeiro de 2006

Utilize esta aba para configurar os parametros da Interface Ethernet. Estes parametros, exceto as configuracdes da
porta, devem ser também configurados para uso na Interface RAS.

Transport: | TCPAIP

[ ] PING before connecting

Connect to
Main IF:

[]Backup IP 1
[]Backup IP 2:

[] Backup IP 3:

1

Ethemet

[ ] Listen for connections on port:

Share listen port with other processe

[lInterface: (4l Intefaces

[JUse IPv6 | |Use SSL | S5L Setting

[ ] Enable "ECHO" supression

| F‘-:urt:| 5D2| [ Local port:

Local port:
( Local port:

( Local port:

Aba Ethernet

=5
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Opcoes disponiveis na aba Ethernet

OPCAO DESCRICAO
Transport Selecione TCP/IP para um socket TCP (stream) ou selecione
UDP/IP para utilizar um socket UDP (connectionless
datagram)
Listen for connections on port Utilize esta opgdo para aguardar por novas conexdes em

uma porta IP especifica, comum em Drivers Escravos. Caso
esta opgdo permaneca desmarcada, o Driver se conecta ao
endereco e porta especificados na op¢do Connect to

Share listen port with other processes Selecione esta opcdo para compartilhar a porta de escuta
com outros Drivers e processos

Interface Selecione a interface de rede local, identificada por seu
endereco IP, que o Driver utiliza para efetuar e receber
conexdes, ou selecione o item (All Interfaces) para permitir
conexdes em qualquer interface de rede

Use IPv6 Selecione esta opcdo para forcar o Driver a utilizar
enderecos no formato IPv6 em todas as conexdes Ethernet.
Deixe esta opcdo desmarcada para utilizar o formato IPv4

Enable 'ECHO’ suppression Habilite esta opcdo para eliminar o eco dos dados
recebidos. O eco é uma cépia dos dados que foram
enviados, que pode ser retornada antes da mensagem de
resposta

IP Filter Lista de enderecos IP restringidos ou permitidos de onde o
Driver aceita conexdes (Firewall). Consulte a propriedade
10.Ethernet.IPFilter para mais informacdes

PING before connecting Habilite esta opc¢édo para executar um comando ping, ou
seja, verificar se o dispositivo pode ser encontrado na rede,
no dispositivo antes de tentar uma conexdo com o socket.
Esta é uma maneira rapida de determinar uma conexao
bem sucedida antes de tentar abrir um socket com o
dispositivo. O time-out de uma conexao com um socket
pode ser bem alto. As op¢des disponiveis sao:

¢ Timeout: Especifique o nimero de milissegundos de
espera por uma resposta do comando ping. Deve-se
usar o comando ping para verificar o tempo normal de
resposta, configurando esta opcdo para um valor acima
desta média. Normalmente pode-se configurar um valor
entre 1000 e 4000 milissegundos, ou seja entre um e
quatro segundos

¢ Retries: NUmero de retentativas do comando ping, sem
contar a tentativa inicial. Se todos as tentativas falharem,
entdo a conexao com o socket € abortada

Opcoes disponiveis no grupo Connect to

OPCAO DESCRICAO

Main IP Digite o endereco IP do dispositivo remoto. Pode-se usar
tanto o endereco IP separado por pontos quanto uma
URL. No caso de uma URL, o Driver usa o servico de DNS
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Port

Local port

BackupIP 1,2e3

Configuracoes Gerais

OPCAO

DESCRICAO

disponivel para mapear a URL para um endereco IP, como
por exemplo "192.168.0.13" ou "Server1"

Digite a porta IP do dispositivo remoto, entre 0 (zero) e

65535

Selecione esta opcdo para utilizar uma porta IP local fixa

ao conectar ao dispositivo remoto

Indique o endereco IP, a porta IP e a porta IP local fixa de
até 3 (trés) enderecos de backup do dispositivo remoto

Esta secdo contém informacdes sobre a configuracdo dos Tags de Comunicacdo e as Propriedades gerais das
Interfaces de Comunicacdo.

Tags de Comunicacao

Tags gerais das Interfaces de Comunicacao (N2/B2 = 0)

Os Tags descritos a seguir sao fornecidos para todas as Interfaces de I/0O suportadas.

10.10KitEvent

Tipo de Tag
Tipo de Acesso
Parametro B1
Parametro B2
Parametro B3
Parametro B4
Propriedade Size

Propriedade Paramltem

Tag Bloco
Somente Leitura
-1 (menos um)
0 (zero)

0 (zero)

1 (um)

4 (quatro)
IO.10KitEvent

Este Bloco retorna eventos de Driver gerados por varias fontes nas Interfaces de Comunicacdo. A propriedade
TimeStamp do Bloco representa 0 momento em que o evento ocorreu. Os Elementos de Bloco sdo os seguintes:

¢ Elemento 0: Tipo de evento. Os valores possiveis sdo 0: Informagdo, 1: Adverténcia ou 2: Erro

e Elemento 1: Fonte do evento. Os valores possiveis sdo 0: Driver (especifico do Driver), -1: IOKit (eventos genéricos
da Interface de Comunicacéo), -2: Interface Serial, -3: Interface Modem, -4: Interface Ethernet ou -5: Interface RAS

¢ Elemento 2: NUmero do erro, especifico de cada fonte de evento

¢ Elemento 3: Mensagem do evento, uma String especifica de cada evento

NOTA

O Driver mantém um nimero maximo de 100 eventos internamente. Se eventos adicionais sdo reportados, os eventos
mais antigos sdo descartados.
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10.PhysicalLayerStatus

Tipo de Tag Tag de Comunicacado
Tipo de Acesso Somente Leitura
Parametro N1 -1 (menos um)
Parametro N2 0 (zero)

Parametro N3 0 (zero)

Parametro N4 2 (dois)
Configuracao por String |O.PhysicalLayerStatus

Este Tag indica o estado da camada fisica. Os possiveis valores sdo os seguintes:

e 0: Camada fisica parada, ou seja, o Driver estd em modo Offline, a camada fisica falhou ao inicializar ou excedeu o
nimero maximo de tentativas de reconexao

e 1: Camada fisica iniciada mas nao conectada, ou seja, o Driver estd em modo Online, mas a camada fisica ndo esta
conectada. Se a opcdo Connection management estiver configurada para Automatic, a camada fisica pode estar
conectando, desconectando ou esperando por uma tentativa de reconexdo. Se a opcdo Connection management
estiver configurada para Manual, entdo a camada fisica permanece neste estado até ser forcada a conectar

e 2. Camada fisica conectada, ou seja, a camada fisica estd pronta para ser usada. Isto NAO significa que o
equipamento esteja conectado, apenas que a camada de acesso esta funcionando

10.SetConfigurationParameters

Tipo de Tag Tag Bloco

Tipo de Acesso Somente Leitura

Parametro B1 -1 (menos um)

Parametro B2 0 (zero)

Parametro B3 0 (zero)

Parametro B4 3 (trés)

Propriedade Size 2 (dois)

Propriedade Paramitem |O.SetConfigurationParameters

Use este Tag para modificar qualquer propriedade da caixa de didlogo de configuracdo do Driver em tempo de
execucao.

Este Tag funciona somente enquanto o Driver estiver em modo Offline. Para iniciar o Driver em modo Offline, selecione
a opcao Start driver OFFLINE na caixa de didlogo de configuracdo do Driver. Pode-se tanto escrever em um Tag PLC ou
em um Tag Bloco contendo os parametros a serem modificados. As escritas de Elementos de Bloco individuais ndo sdo
suportadas, o Bloco inteiro precisa ser escrito de uma vez sé.

No Elipse SCADA é necessario usar um Tag Bloco. Cada parametro a ser configurado utiliza dois Elementos de Bloco.
Por exemplo, caso seja necessario configurar trés parametros, entdo o tamanho do Bloco deve ser 6 (3 x 2). O primeiro
Elemento é o nome da propriedade, como uma String, e o segundo Elemento é o valor da propriedade, conforme o
exemplo a seguir.
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// 'Block' deve ser um Tag Bloco com leitura automatica,
// leitura por varredura e escrita automdtica desabilitadas.
// Configura os parametros

Block.element@@l = "IO.Type" // Parametro 1
Block.element@02 = "Serial"

Block.element®®3 = "IO.Serial.Port" // Parametro 2
Block.element@o4 = 1

Block.element@®5 = "IO.Serial.BaudRate" // Parametro 3
Block.element@06 = 19200

// Escreve o Bloco inteiro

Block.Write()

Ao usar o E3, a habilidade de criar arrays em tempo de execucdo permite o uso tanto de um Tag de Comunicacao
quanto de um Tag Bloco. Pode-se utilizar o método Write do Driver para enviar os parametros diretamente para o
Driver, sem a necessidade de criar um Tag, conforme o exemplo a seguir.

Dim arr(6)
' Configura os elementos do array
arr(1l) = "IO.Type"

arr(2) = "Serial"

arr(3) = "I0.Serial.Port"
arr(4) =1

arr(5) = "IO.Serial.BaudRate"

arr(6) = 19200

' H& dois métodos de enviar os parametros
Método 1: Usando um Tag de Comunica¢ado
tag.WriteEx arr

' Método 2: Sem utilizar um Tag
Driver.Write -1, @, 0, 3, arr

Uma variacao do exemplo anterior usa um array bidimensional.

Dim arr(10)

' Configura os elementos do array. Note que o array foi redimensionado
para 10 elementos. Elementos vazios sdo ignorados pelo Driver

arr(1) = Array("IO.Type", "Serial")

arr(2) Array("IO.Serial.Port", 1)

arr(3) = Array("IO.Serial.BaudRate", 19200)

Driver.Write -1, @, 0, 3, arr

O Driver ndo valida nomes de parametros ou valores passados, por isto tenha cuidado ao escrever parametros e
valores. O comando Write falha se o array de configuracdo é criado incorretamente. Pode-se consultar o log do Driver
ou usar o parametro writeStatus do método WriteEx para descobrir a causa exata do erro.

Dim arr(10), strError

arr(1l) = Array("IO.Type", "Serial")

arr(2) Array("IO.Serial.Port", 1)

arr(3) = Array("IO.Serial.BaudRate", 19200)

If Not Driver.WriteEx -1, @, @, 3, arr, , , strError Then
MsgBox "Falha ao configurar os parametros do Driver: "

+ strError

End If

10.WorkOnline

Tipo de Tag Tag de Comunicacao
Tipo de Acesso Leitura ou Escrita
Parametro N1 -1 (menos um)
Parametro N2 0 (zero)

Parametro N3 0 (zero)

Parametro N4 4 (quatro)
Configuracao por String |O.WorkOnline
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Este Tag informa o estado atual do Driver e permite iniciar ou parar a camada fisica. Os valores possiveis sdo os
seguintes:

e 0 - Driver Offline: A camada fisica estd fechada ou parada. Este modo permite uma configuracdo dinamica dos
parametros do Driver através do Tag 10.SetConfigurationParameters

e 1 - Driver Online: A camada fisica esta aberta ou em execugdo. Enquanto estiver em modo Online, a camada fisica
pode ser conectada ou desconectada e seu estado atual pode ser conferido no Tag 10.PhysicalLayerStatus

No exemplo a seguir, utilizando o E3, o Driver é colocado em modo Offline, a porta COM é modificada e entdo é
colocado em modo Online novamente.

‘Configura o Driver em modo Offline

Driver.Write -1, 0, 0, 4, ©

'Muda a porta para COM2

Driver.Write -1, @, 0, 3, Array("IO.Serial.Port", 2)
‘Configura o Driver em modo Online

Driver.Write -1, 0, 0, 4, 1

O método Write pode falhar quando estiver configurando o Driver em modo Online , ou seja, escrevendo o valor 1
(um). Neste caso, o Driver permanece em modo Offline. A causa da falha pode ser:

e Tipo de camada fisica configurada incorretamente, provavelmente um valor invalido foi configurado para a
propriedade 10.Type

e O Driver pode ter ficado sem memdria

e A camada fisica pode ter deixado de criar seu thread de trabalho. Procure no arquivo de log pela mensagem "Failed
to create physical layer thread!"

e A camada fisica ndo conseguiu inicializar. A causa da falha depende do tipo de camada fisica. Pode ser um nimero
de porta serial invalida, falha ao inicializar o Windows Sockets ou falha ao inicializar o TAPI (modem), entre outras. A
causa é gravada no arquivo de log

IMPORTANTE

Mesmo que a configuracdo do Driver para o modo Online seja bem sucedida, isto ndo significa necessariamente que a
camada fisica esteja pronta para uso, ou seja, pronta para executar operacdes de entrada e saida com um
equipamento externo. O Tag 10.PhysicalLayerStatus deve ser verificado para assegurar que a camada fisica esteja
conectada e preparada para a comunicacao.

Propriedades

Estas sdo as propriedades gerais de todas as Interfaces de I/O suportadas.
10.ConnectionMode

9 Controla 0 modo de gerenciamento da Conexdo. Os valores possiveis sdo 0: Modo automatico, em que o Driver
gerencia a conexdo ou 1: Modo manual, em que a aplicagdo gerencia a conexao.

10.GiveUpEnable

Pl Quando configurada para Verdadeiro, define um nimero méximo de tentativas de reconexao. Se todas as reconexdes
falharem, o Driver entra em modo Offline. Se configurada para Falso, o Driver tenta até que uma reconexao seja bem-

sucedida.
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10.GiveUpTries

9 NUmero de tentativas de reconexdo antes que esta seja abortada. Por exemplo, se o valor desta propriedade é igual a
1 (um), o Driver tenta apenas uma reconexdo quando a conexdo é perdida. Se esta falhar, o Driver entra em modo
Offline.

10.InactivityEnable

Fl Configure em Verdadeiro para habilitar e em Falso para desabilitar a deteccdo de inatividade. A camada fisica é
desconectada se estiver inativa por um certo periodo de tempo. A camada fisica é considerada inativa apenas se é capaz
de enviar dados mas nado de recebé-los de volta.

10.InactivityPeriodSec

9 NUmero de segundos para a verificagdo de inatividade. Se a camada fisica estiver inativa por este periodo de tempo,
entdo é desconectada.

10.RecoverEnable

F Configure em Verdadeiro para habilitar o Driver a recuperar conexdes perdidas e em Falso para deixar o Driver em
modo Offline quando uma conexdo é perdida.

10.RecoverPeriodSec

9 Tempo de espera entre duas tentativas de conexdo, em segundos.

NOTA

A primeira reconexdo é executada imediatamente apds a conexdo ser perdida.

10.StartOffline

Fl Configure em Verdadeiro para iniciar o Driver em modo Offline e em Falso para iniciar o Driver em modo Online.

NOTA

Nao faz sentido modificar esta propriedade em tempo de execugdo, j& que esta s6 pode ser modificada quando o
Driver ja estiver em modo Offline. Para configurar o Driver em modo Online em tempo de execucao, escreva o valor 1
(um) no Tag 10.WorkOnline.

10.TimeoutMs
9 Define o time-out da camada fisica, em milissegundos. Um segundo equivale a 1000 milissegundos.
10.Type

Define o tipo de interface fisica utilizada pelo Driver. Os valores possiveis sdo os seguintes:
¢ N ou None: Nao utiliza uma interface fisica, ou seja, o Driver deve fornecer uma interface personalizada
¢ S ou Serial: Utiliza uma porta serial local (COMn)

¢ M ou Modem: Utiliza um modem local, interno ou externo, acessado via TAPI (Telephony Application Programming
Interface)
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e E ou Ethernet: Utiliza um socket TCP/IP ou UDP/IP

¢ R ou RAS: Utiliza uma Interface RAS (Remote Access Server). O Driver conecta-se ao equipamento RAS através da
Interface Ethernet e entdo emite um comando AT (dial)

Configuracao de Estatisticas

Esta secdo contém informacdes sobre a configuracdo dos Tags de Comunicacao e as Propriedades das estatisticas das
Interfaces de Comunicacdo.

Tags de Comunicacao

Tags de estatisticas das Interfaces de Comunicacao (N2/B2 = 0)

Os Tags descritos a seguir mostram estatisticas para todas as Interfaces de Comunicacao.

10.Stats.Partial.BytesRecv

Tipo de Tag Tag de Comunicacao
Tipo de Acesso Somente Leitura
Parametro N1 -1 (menos um)
Parametro N2 0 (zero)

Parametro N3 0 (zero)

Parametro N4 1101

Configuracao por String |O.Stats.Partial.BytesRecv

Este Tag retorna a quantidade de bytes recebidos na conexdo atual.

10.Stats.Partial.BytesSent

Tipo de Tag Tag de Comunicacado
Tipo de Acesso Somente Leitura
Parametro N1 -1 (menos um)
Parametro N2 0 (zero)

Parametro N3 0 (zero)

Parametro N4 1100

Configuracao por String |O.Stats.Partial.BytesSent

Este Tag retorna a quantidade de bytes enviados na conexao atual.

Driver IEC 61850 v3.0.44



10.Stats.Partial. TimeConnectedSeconds

Tipo de Tag
Tipo de Acesso
Parametro N1
Parametro N2
Parametro N3
Parametro N4

Configuracao por String

Tag de Comunicacado
Somente Leitura

-1 (menos um)

0 (zero)

0 (zero)

1102

|O.Stats.Partial. TimeConnectedSeconds

Este Tag retorna o nimero de segundos que o Driver estd conectado na conexdo atual ou O (zero) se o Driver esta

desconectado.

10.Stats.Partial.TimeDisconnectedSeconds

Tipo de Tag
Tipo de Acesso
Parametro N1
Parametro N2
Parametro N3
Parametro N4

Configuracao por String

Tag de Comunicacado
Somente Leitura

-1 (menos um)

0 (zero)

0 (zero)

1103

|O.Stats.Partial. TimeDisconnectedSeconds

Este Tag retorna o nimero de segundos que o Driver estd desconectado desde o término da Ultima conexdo ou 0 (zero)

se o Driver esta conectado.

10.Stats.Total.BytesRecv

Tipo de Tag
Tipo de Acesso
Parametro N1
Parametro N2
Parametro N3
Parametro N4

Configuracao por String

Tag de Comunicacado
Somente Leitura

-1 (menos um)

0 (zero)

0 (zero)

1001
|O.Stats.Total.BytesRecv

Este Tag retorna a quantidade de bytes recebidos desde que o Driver foi carregado.
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10.Stats.Total.BytesSent

Tipo de Tag Tag de Comunicacado
Tipo de Acesso Somente Leitura
Parametro N1 -1 (menos um)
Parametro N2 0 (zero)

Parametro N3 0 (zero)

Parametro N4 1000

Configuracao por String |O.Stats.Total.BytesSent

Este Tag retorna a quantidade de bytes enviados desde que o Driver foi carregado.

10.Stats.Total.ConnectionCount

Tipo de Tag Tag de Comunicagado

Tipo de Acesso Somente Leitura

Parametro N1 -1 (menos um)

Parametro N2 0 (zero)

Parametro N3 0 (zero)

Parametro N4 1004

Configuracao por String |0.Stats.Total.ConnectionCount

Este Tag retorna a quantidade de conexdes que o Driver ja estabeleceu, com sucesso, desde que foi carregado.

10.Stats.Total.TimeConnectedSeconds

Tipo de Tag Tag de Comunicagado

Tipo de Acesso Somente Leitura

Parametro N1 -1 (menos um)

Parametro N2 0 (zero)

Parametro N3 0 (zero)

Parametro N4 1002

Configuracao por String |0.Stats.Total. TimeConnectedSeconds

Este Tag retorna o nimero de segundos que o Driver permaneceu conectado desde que foi carregado.
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10.Stats.Total.TimeDisconnectedSeconds

Tipo de Tag Tag de Comunicacado

Tipo de Acesso Somente Leitura

Parametro N1 -1 (menos um)

Parametro N2 0 (zero)

Parametro N3 0 (zero)

Parametro N4 1003

Configuracao por String |O.Stats.Total.TimeDisconnectedSeconds

Este Tag retorna o nimero de segundos que o Driver permaneceu desconectado desde que foi carregado.

Propriedades

Atualmente, ndo existem propriedades definidas especificamente para mostrar as estatisticas das Interfaces de

Comunicacao em tempo de execugao.

Configuracao da Interface Ethernet

Esta secdo contém informagdes sobre a configuracdo dos Tags de Comunicacdo e as Propriedades da Interface

Ethernet.

Tags de Comunicacao

Tags da Interface Ethernet (N2/B2 = 4)

Os Tags descritos a seguir permitem controlar e identificar a Interface Ethernet em tempo de execucdo e também séo

validos quando a Interface RAS estiver selecionada.

IMPORTANTE

Estes Tags estdo disponiveis SOMENTE enquanto o Driver estiver em modo Online.

10.Ethernet.IPSelect

Tipo de Tag Tag de Comunicacao
Tipo de Acesso Leitura ou Escrita
Parametro N1 -1 (menos um)
Parametro N2 0 (zero)

Parametro N3 4 (quatro)
Parametro N4 0 (zero)
Configuracao por String |O.Ethernet.IPSelect
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Indica o endereco IP ativo. Os valores possiveis sdo 0: O endereco principal de IP estd selecionado, 1: O primeiro
endereco IP alternativo ou de backup estd selecionado, 2: O segundo endereco IP alternativo ou de backup estad
selecionado ou 3: O terceiro endereco IP alternativo ou de backup esta selecionado.

Se a Interface Ethernet ou RAS estd conectada, este Tag indica qual dos quatro enderecos IP configurados estd em uso.
Se a Interface estd desconectada, este Tag indica qual endereco IP é usado primeiro na préxima tentativa de conexao.

Durante o processo de conexdo, se o endereco IP ativo ndo esta disponivel, a Interface de Comunicacdo tenta conectar-
se usando o outro endereco IP. Se a conexdo com o endereco IP alternativo funcionar, este é configurado como o
endereco IP ativo (switchover automatico).

Para forcar um switchover manual, escreva valores de O (zero) a trés (3) neste Tag. Isto forca a reconexdo com o
endereco IP especificado (0: Endereco principal, 1, 2, 3: Enderecos alternativos) se o Driver estd atualmente conectado.
Se o Driver estd desconectado, este Tag configura o endereco IP ativo para a proxima tentativa de conexdo.

10.Ethernet.IPSwitch

Tipo de Tag Tag de Comunicagado
Tipo de Acesso Somente Escrita
Parametro N1 -1 (menos um)
Parametro N2 0 (zero)

Parametro N3 4 (quatro)
Parametro N4 1 (um)
Configuracao por String |O.Ethernet.IPSwitch

Qualquer valor escrito neste Tag forca um switchover manual. Se o endereco principal de IP esta ativo, entdo o primeiro
endereco IP alternativo ou de backup é ativado, e assim por diante passando por todos os enderecgos IP alternativos e
voltando para o endereco principal até estabelecer uma conexdo.

Se o Driver estiver desconectado, este Tag configura o endereco IP ativo para a proxima tentativa de conexdo.

Propriedades

Estas propriedades controlam a configuracdo da Interface Ethernet.

NOTA

A Interface Ethernet também é usada pela Interface RAS.
10.Ethernet.AcceptConnection

Fl Configure em Falso se o Driver ndo deve aceitar conexdes externas, ou seja, o Driver se comporta como mestre, ou
configure em Verdadeiro para habilitar a recepcdo de conexdes, ou seja, o Driver se comporta como escravo.

10.Ethernet.BackupEnable[2,3]

Fl Configure em Verdadeiro para habilitar o enderego IP alternativo ou de backup. Se a tentativa de reconectar com o
endereco IP principal falhar, o Driver tenta utilizar um endereco IP alternativo ou de backup. Configure em Falso para
desabilitar sua utilizacdo.
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10.Ethernet.BackuplP[2,3]

Endereco IP alternativo ou de backup do equipamento remoto. Pode-se utilizar tanto o endereco numérico como o
nome de host do equipamento, como por exemplo "192.168.0.7" ou "SERVER2".

10.Ethernet.BackupLocalPort[2,3]

9 NUmero da porta local a ser utilizada na conexdo ao endereco IP alternativo ou de backup do equipamento remoto.
Usado apenas se a propriedade 10.Ethernet.BackupLocalPortEnable esta configurada para Verdadeiro.

10.Ethernet.BackupLocalPortEnable[2,3]

Fl Configure em Verdadeiro para forcar o uso de uma porta local especifica ao conectar ao endereco IP alternativo ou de
backup ou configure em Falso para utilizar qualquer porta local disponivel.

10.Ethernet.BackupPort[2,3]

9 NuUmero da porta do endereco IP alternativo ou de backup do equipamento remoto, usado juntamente com a
propriedade 10.Ethernet.BackuplP.

10.Ethernet.IPFilter

Lista de enderecos IPv4 ou IPv6 separados por virgula, que define de quais enderecos o Driver aceita ou bloqueia
conexdes. Pode-se utilizar asteriscos, como por exemplo "192.168.**", ou intervalos, como por exemplo "192.168.0.41-
50", em qualquer parte dos enderecos IP. Para bloquear um endereco IP ou um intervalos de enderecos IP, use o

caractere til ("~") no inicio do endereco. Exemplos:
o 192.168.0.24: Aceita apenas conexdes do endereco IPv4 192.168.0.24
e 192.168.0.41-50: Aceita conexdes dos enderecos IPv4 no intervalo entre 192.168.0.41 e 192.168.0.50
e 192.168.0.*: Aceita conexdes dos enderecos IPv4 no intervalo entre 192.168.0.0 e 192.168.0.255

o fe80:3bf:877::*:* (expande para fe80:03bf:0877:0000:0000:0000:*:*): Aceita conexdes de enderecos IPv6 no
intervalo entre fe80:03bf:0877:0000:0000:0000:0000:0000 e fe80:03bf:0877:0000:0000:0000:ffff:ffff

e 192.168.0.10, 192.168.0.15, 192.168.0.20: Aceita conexdes dos enderecos IPv4 192.168.0.10, 192.168.0.15 e
192.168.0.20

o ~192.168.0.95, 192.168.0.*: Aceita conexdes dos enderecos IPv4 no intervalo entre 192.168.0.0 e 192.168.0.255,
exceto o endereco IPv4 192.168.0.95

Quando o Driver recebe uma tentativa de conexdo, a lista de filtros é percorrida sequencialmente da esquerda para a
direita, procurando por uma autorizagdo ou bloqueio especifico para o endereco IP de onde veio a conexdo. Se nenhum
elemento da lista corresponder ao endereco IP, a autorizacdo ou bloqueio sdo ditados pelo uUltimo elemento da lista:

e Se o Ultimo elemento da lista € uma autorizacdo, como por exemplo "192.168.0.24", entdo todos os enderecos IP
ndo encontrados na lista sdo bloqueados

e Se o Ultimo elemento da lista € um bloqueio, como por exemplo "~192.168.0.24", entdo todos os enderecos IP ndo
encontrados na lista sdo autorizados

Se um endereco IP aparecer em mais de um filtro da lista, o filtro mais a esquerda tem precedéncia. Por exemplo, no
caso de "~192.168.0.95, 192.168.0.*", o endereco IP 192.168.0.95 se encaixa nas duas regras, mas a regra que vale é a
mais a esquerda, "~192.168.0.95", e portanto o endereco IP é bloqueado.
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Quando o I0Kit bloqueia uma conexdo, a mensagem "Blocked incoming socket connection from {IP}!" é logada.

No caso de conexdes UDP em modo escuta em broadcast, onde o Driver pode receber pacotes de diferentes enderecos
IP, o bloqueio ou permissdo é realizado a cada pacote recebido. Se um pacote é recebido de um endereco IP
bloqueado, a mensagem "Blocked incoming packet from {IP} (discarding {N} bytes)!" é logada.

10.Ethernet.ListenIP

Endereco IP da interface local de rede por onde o Driver efetua e aceita conexdes. Deixe esta propriedade vazia para
efetuar e aceitar conexdes por qualquer interface local de rede.

10.Ethernet.ListenPort

9 NUmero da porta IP utilizada pelo Driver para escutar conexdes.

10.Ethernet.MainlP

Endereco IP do equipamento remoto. Pode-se utilizar tanto o endereco numérico como o nome de host do
equipamento, como por exemplo "192.168.0.7" ou "SERVER2".

10.Ethernet.MainLocalPort

9 NUmero da porta local a ser utilizada na conexdo ao endereco IP principal do equipamento remoto. Este valor é usado
apenas se a propriedade 10.Ethernet.MainLocalPortEnable é igual a Verdadeiro.

10.Ethernet.MainLocalPortEnable

Fl Configure em Verdadeiro para forcar o uso de uma porta local especifica ao conectar ao endereco IP principal ou
configure em Falso para utilizar qualquer porta local disponivel.

10.Ethernet.MainPort

9 NUmero da porta IP no equipamento remoto, usado em conjunto com a propriedade 10.Ethernet.MainlP.

10.Ethernet.PingEnable

P Configure em Verdadeiro para habilitar o envio de um comando ping para o endereco IP do equipamento remoto,
antes de tentar conectar-se ao socket. O time-out de conexao do socket ndo pode ser controlado, por isto o envio de um
comando ping antes de conectar-se é uma maneira rapida de detectar se a conexdo vai falhar. Configure em Falso para
desabilitar o comando ping.

10.Ethernet.PingTimeoutMs

9 Tempo de espera por uma resposta de um comando ping, em milissegundos.

10.Ethernet.PingTries

9 NUmero maximo de tentativas de comandos ping. O valor minimo é 1 (um), incluindo o primeiro comando ping.

10.Ethernet.SharelListenPort

Fl Configure em Verdadeiro para compartilhar a porta de escuta com outros Drivers e processos ou Falso para abrir a
porta de escuta em modo exclusivo. Para compartilhar uma porta de escuta com sucesso, todos os Drivers e processos
envolvidos devem abrir esta porta em modo compartilhado. Quando uma porta de escuta é compartilhada, cada nova
conexao é distribuida para um dos processos que estdo escutando. Desta forma, se um Driver Escravo sé suporta uma
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conexdo por vez, pode-se utilizar varias instancias deste Driver escutando na mesma porta, portanto simulando um

Driver com suporte a multiplas conexdes.

10.Ethernet.SupressEcho

Fl Configure em Verdadeiro para eliminar o eco presente em uma comunicacdo. O eco é a recepgao indesejada de uma
cdpia exata de todos os pacotes de dados que o Driver enviou para o equipamento.

10.Ethernet.Transport

Define o protocolo de transporte. Os valores possiveis sdo T ou TCP: Utiliza o protocolo TCP/IP ou U ou UDP: Utiliza o

protocolo UDP/IP.

10.Ethernet.UselPv6

F Configure em Verdadeiro para utilizar enderecos IPv6 em
utilizar enderecos IPv4 (padrdo).
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